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Richtverbindungsgerdt RVG 904 B

Fernsehzubringer

N
3
X
,\’
M
.
\
:
12
.
L)
.
A
.
:

cnr.

Empfénger
ptange Sender-Netzgerat

Declassified in Part - Sanitized C: roved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

Parabelantenne, 4 m

Declassified in Part - Sanitized Cop

‘ Technische Daten

Antenne
Antennenart:
Offnungs-Durchmesser:
Halbwertsbreite :

(leistungsméBig)
Antennenverstirkung:

Antennenkabel
Kabelart:
Démpfung bei 1500 MHz:
Wellenwiderstand:

Sender
Sendefrequenz:

Leistung der Endstufe:

Breite des HF-Verstdrkers:

Modulationsart:

Frequenzhub:

Modulationstragerfrequenz:

Bandbreite des Modulations-
tréger-Verstarkers:

Empfdnger
Empfangsfrequenz:

Zwischenfrequenz:
ZF-Bandbreite:

Frequenzband:
Amplitudengang:

Klirrfaktor:
Rechteckwellen-Ubertragung::

Modulationsspannung, sende-
seitig:

Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

Parabel-Antenne
4000 mm bzw. 2500 mm bzw. 1500 mm
ca. + 2,5° ca. + 4° co. + 6°

235 Np 231 Np 226 Np
wahlweise nach Bedarf

Rillenkabel Typ Ri Cu TP 55/20°
= 10 N/km
Z = 70 Ohm

1500 MHz (20 cm) oder

1550 MHz (ca. 19,3 cm) oder
1600 MHz (ca. 18,8 cm) oder
1650 MHz (ca. 18,2 cm)
wahlweise nach Bedarf
Z5W

20 MHz .
Frequenzmodulation

+ 5 MHz

60 MHz

20 MHz

entsprechend Sendefrequenz
60 MHz
20 MHz

Obertragungseigenschaften

30 Hz —5 MHz

30 Hz: + 309, Abweichung vom
Nennwert

5 MHz: — 259, Abweichung vom
Nennwert

=10% (bei 10 kHz)

50 Hz: Abfall der Horizontalen:
= 15°, UOberschwingen 09/,

156 kHz: Abfall der Horizontalen:
5" 5%, Uberschwingen: 09/,

500 kHz: Abfall der Horizontalen:
= 10, Oberschwingen: =209,
1,5 Vss an 60 Ohm

bzw. 1,5 Vssan 150 Ohm




Declassified in Part - Sanitized Copy pproved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-0004R000106230008-6

A ngsspannung, empfangs-
Au:egi:i’g:g P ¢ piang 1,5 Vss an 150 Ohm
HF-Eingangsspannung am
Empfénger: 2—4 mVett
Rauschabstand bei Eingangs-
spannung 2 mVen 1:100
4 mVai: 1:200

Stromversorgung
Sender: 4-leiter-Drehstrom, 50 Hz
220/380 V + 10
— 20,
Empféanger: Wechselstrom, 50 Hz
meines 20V + 10%
— 20 U/’“
Netzspannungsregelung Durch Kohledruckspannungsregler:
20V + 2%,

Leistungsaufnahme
Sender: ca. 4,6 kVA
Empfénger: ca. 1,5 kVA

Abmessungen und Gewichte
Sende-Anlage
Sender: Breite ca.
Héhe ca.
Tiefe  ca.
Gewicht ca.

Netzgerdt: Breite ca.
Hohe ca.
Tiefe  ca.
Gewicht ca.

Gestell fir

Spannungskonstanthalter: Breite  ca.
Hohe ca.
Tiefe  ca.
Gewicht ca.

Empfangsanlage

Empfénger: Breite ca.

Héhe ca

Tiefe ca.

Gewicht ca.

Beliifter: Breite ca.

Héhe ca.

Tiefe ca.

Gewicht ca.

Gestell fir Spannungskonstant-
haiter: Breite ca 520 mm
Hohe ca. 870 mm
Tiefe ca. 340 mm
Gewicht ca. 65 kg
Antenne mit Sténder:

Breite  ca. 4000 mm . 2500 mm
Hoéhe ca. 4500 mm . 3000 mm
Tiefe ca. 3500 mm . 2400 mm
Gewicht ca. 680 kg . 280 kg
wahlweise nach Bedarf
Réhrenbestickung
Sendeanlage:

5x1D9¢ 6 x StV 280 80z
1xlDN 1 x StV 280/40z
Wx6AC7 2 x StV 100/40z
12x 6 AG7 1 x EW 85-255/150
2x61J)6 3 x EW 85-255/80
IxLv3 1 x EW 85—255/60
6xP50 1 x OR 1/60/05

1 x RFG §

Empfangsanlage:

6 x StV 280/80z

1 x StV 150/40z

1 x StV 100/40z

3 x EW 85—-255/80
1x281K1b

1 x OR 1/60/05

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungswelse

hsender

Fer auf erhdhten Geléndepunk aufgestellt werden
und haben eine verhéltnismaBlig geringe Reichweite. Es ist deshalb erforder-
lich, das Video-Signal vom Fernsehstudio einem oder mehreren Fernsehsen-
dern zuzuleiten. Hierfir & Breitbandkabel oder drahtlose Uber-
tragungseinrichtungen in Frage.

Das Richtverbindungsgerdt RVG 904 B dient der drahtlosen Ubertragung
des Videosignals. Es arbeitet mit Dezi -Schwingungen, d sich daos
breite Videoband leicht aufmodulieren iGBt. Die fir diese kurzen Wellen
erforderliche quasi-optische Sicht wird durch die erhShte Aufstellung der

hsend isten Fallen gegeben sein. Do sich Dezimeterwelien

jer in den

E.
rer
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;Jurch verhdltnisméBig kleine Antennen scharf bindeln lassen, geniigen ge-
ringe Senderleistungen. Das Gerdt arbeitet mit Frequenzmodulation,nwelche
eine weitgehende Stérungsfreiheit und eine hohe Ubertragungsgite ge-
wiahrleistet.

Eine Richtverbindungsstrecke besteht aus zwei Stationen, der Sende- und
der Empfangsanlage.

1. Sendeanlage
Zur Sendeanlage gehdren:
Sender,
Sender-Netzgerdt,
Gestell mit Spannungskonstanthaltern,
Sendeantenne mit HF-Kabel

Im Sender (s. Prinzipschema) wird das Video-Signal zunéchst im Mo-
dulationsverstérker verstéirkt. Die Umwandlung in Frequenzmodulation
wird mit Hilfe eines Reaktanzrohres durchgefiihrt, welches die Frequenz
eines 60 MHz-Generators im Takte der Modulationsfrequenzen d&ndert.
Das entstehende Frequenzband wird dann im Leistungsverstirker 1 so
weit verstérkt, dafl es in dem nachfolgendem Begrenzer beschnitten
werden kann. Diese Begrenzung ist notwendig, um die bei der Modu-
lation des 60 MHz-Generators zusétzlich entstehende Amplitudenmoduy-
lation zu beseitigen. Im Leistungsverstirker Il wird der frequenzmodu-
lierte 60 MHz-Tréiger auf die zur Dezimetermischung notwendige Ampli-
tude gebracht.

Die einzelnen Stufen des Dezimetersenders sind mit Metallkeramikrhren
in Topfkreis-Bauweise ausgefiihrt. Die Frequenz des Steuergenerators
wird in der Mischstufe mit dem frequenzmodulierten 60 MHz-Tréger
gemischt. Das obere Seitenband wird in den nachfolgenden vier Ver-
stirkerstufen verstiirkt und von der Sendeantenns abgestrahlt.

An den Senderausgang ist ein aus zwei gegeneinander versti n
Dezimeterkreisen bestehender Demodulator angekoppelt. An dsssen
Ausgang erscheint das aufmodulierte Videosignal wieder. Es wird im
Anzeigeverstérker verstdrkt und dem Kontroll-Oszillografen  zugefiihst.
Auf dessen Bildschirm konnen die Synchronisationsimpulse sichtbar ge-
macht werden. Ein weiterer Ausgang des Anzeigeverstérkers fijhr zu
einem Anschluf} an der Rickwand des Gerdts, es kann dort ein Kontroll-
Empfdnger angeschlossen werden.

Der HF-Ausgangspegel wird von einem Instrument angezeigt. Die Stréme
séimtlicher Réhren kénnen mit Hilfe von Mefinstrumenten mit Umschaltern
kontrolliert werden.

Der Sender ist in einem Schrank untergebracht. Die Seitenwiinde kénnen
gedffnet werden, so dafl alle Teile bequem zugénglich sind. Die elek-
trischen Anschliisse befinden sich an der Riickwand des Schrankes,

Das Sender-Netzger&t ist ebenfalls als Schrank ausgefihr, In
diesen sind einzelne Einschibe eingesetzt, welche jeweils die Betriebs-
spannungen fir bestimmte Teile des Senders liefern. Kontroll-Glimm-
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lampen und MeBinstrumente dienen zur Oberwachung. Im Sockel des
Schrankes ist ein Gebldse eingebaut, welches Frischluft durch einen Staub-
filter ansaugt und dem Sender zur Kihlung zufihrt,

Um Netzspannungsschwankungen weitgehend auszugieichen, wird in je-
de Phase der Netzzuleitung ein Spannungskonstanthalter ge-
schaltet. Diese drei Gerdte sind zusammen mit einem Zusatzgerdt auf
ein Gestell aus Winkeleisen montiert.

. Empfangsanlage

Zur Empfangsanlage gehéren:
Empfanger,
Beliifter,
Spannungsregler,
Empfangsantenne mit HF-Kabel.

Ais Empfénger wird ein Oberlagerungsempfénger mit Begrenzer und De-
modulator fir Frequenzmodulation verwendet (s. Prinzipschemaj. Der
Dezimeter-Oszillator ist ebenso wie der Steuergenerator des Senders in
Topfkreis-Bauweise ausgefihrt. In einem Dezimeter-Mischkreis werden
die von der Antenne aufgenommenen Schwingungen mit denen des Os-
zillators gemischt. Die entstehende Zwischenfrequenz wird im ZF-Verstér-
ker | soweit verstirkt, daB sie im Begrenzer | beschnitten werden kann,
Ein an diesen Begrenzer angeschiossenes Instrument zeigt die empfange-
ne Feldstirke an. Der ZF-Verstérker | verstirkt die begranzte Zwischen-
frequenz weiter. An diesem Verstérker ist eine Einrichtung fir die so-
genannte Bandmittenanzeige angeschlossen. Ein Mefinstrument zeigt an,
ob der Oszillator richtig abgestimmt ist und damit die Zwischenfrequenz
auf der Mitte des ZF-Bandes liegh. Im Begrenzer Il wird die Amplituden-
modulation endgiitig beseitigt. Am Ausgang des Demodulators erscheint
das Videosignal wieder und wird im NF-Verstarker auf den notwendigen
Ausgangspegel verstérkt. An den Ausgang des NF-Verstérkers sind noch
ein Kontroll-Empféanger und ein Kontroll-Oszillograf angeschlossen. Durch
den Kontrollempfénger wird das empfangene Bild sichtbar gemacht,
wihrend mittels des Kontroll-Oszillografen die Synchronisationsimpulse
Uberpriift werden kdnnen. '

Die Stréme samtlicher Rohren und der Mischdetektoren kénnen mit Hilfe
von MeBinstrumenten mit Umschaltern kontrolliert werden.

Der Empfénger ist zusammen mit den notwendigen Netzgerdten in einem
Schrank untergebracht. Durch seitliche Tiren sind alle Teile bequem zy-
génglich. Kontroll-Empfénger, Kontroll-Oszillograf und drei Netzgerste
sind als Einschilbe ausgebildel, Bej Reparaturen kénnen diese an Prisf-
kabeln auBerhalb des Schrankes betrieben werden. Kontroll-Glimmlam.
pen und MeBinstrumente dienen zur Oberwachung der Netzgerdte.

Der Belifter enthdlt ein Gebldse, welches diejenigen Teile des Em-
pfangers kishlt, die starker Erwdrmung unterliegen.

CIA-RDP82-00040R000100230008-6
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Auch in der Netzzuleitung des Empfdangers liegt ein Spannungs-
konstanthalter, der zusammen mit einem Zusatzgerdt auf ein Ge-
stell aus Winkeleisen montiert ist.

. Antennen und HF-Kabel

Als Sende- und Empfangsantennen werden Richtantennen mit parabo-
lischen Reflektoren benutzt. Je nach den &rilichen Gegebenheiten kénnen
Antenne mit Spiegeldurchmessern von 4, 2,5 oder 1,5 m geliefert wer-
den. Als Energieleitungen zu den Antennen werden Breitbandkabel ver-
wendet. Sie sind mit Spezialsteckern versehen, die einen stofistellen-
freien Ubergang garantieren,

3

Lieferumfang
Die Gerdte werden auf Anforderung des Kunden komplett mit Kabeln,
Antennen und Beschreibungen geliefert.

Der vollsténdige Lieferumfang mit Ersatzteilen ist aus dem Angebot der
Absatz-Abteilung zu ersehen.

B Hlvﬂ—*
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Zur Uberwachung und Einpegelung kann ein kompletter Mefiplatz gelie-
fert werden.

anger

Export-Information

durch ,DIAY Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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Technische Daten

Anzahl der Verbindungen:
Betriebsarten: a) Duplex-Betrieb mit Doppelstrom
b) Duplex-Betrieb mit Einfachstrom
c) Simplex-Betrieb mit Einfachstrom
Frequenzverteilung: fr f; fo
Kanal 1: 540 Hz 900 Hz 697 Hz
Kanal 2: 1260 Hz 1620 Hz 1429 Hz
Kanal 3: 1980 Hz 2340 Hz 2153 Hz

Sendepegel pro Kanal

an Z == 600 Ohm: —1,35 Np 4+ 0,1 Np
Empfangspegel pro Kanal

an Z = 600 Ohm: —1,35 Np bis —2,35 Np
Umlétbare Démpfungsglieder am

Senderausgang und Empfénger-

eingang: 0 bis 0,7 Np
UOberbriickbare Leitungsdémpfung: 1 Np

Netzanschlu: 50 Hz 1100272201240 v 30k
Leistungsaufnahme: ca. 70 VA
Linienstrom fir Telegrafenapparat:

Einfachstrom: 50 mA 4+ 259,

Doppeistrom: 20 mA + 259/,
Rohrenbestiickung: 10 x RV 12 P 2000
Relaisbestickung: 12 x Tastrelais

Trls 64 a n. Bv. 3402/1 oder
Trls 54a n. T. Bv. 4/726

Abmessungen:

Normalgestell: 1080 x 590 x 490 mm

Doppelgestell fir stationdre An-
lagen: 1745 x 590 x 490 mm
Doppelgestell fir fahrbare An-
lagen: 1775 x 590 x 490 mm
Gewicht: ‘

Normalgestell (ortsfeste Ausfihrung): ca. 170 kg

Normalgestell mit Schwinggestell

{fahrbare Ausfihrung): ca. 214 kg

Schwinggestell: ca. 30 kg
Abb.2: Ansicht des Doppelgestells Doppelgestell: ca. 340 kg
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Abb. 3 Prinzipschema

TA = Telegrafenapparat AU = Ausgangsibertrag. -- = Ubertragungsweg
U = Umsetzer EV = Empfangsverstérk. k2 = Kanal 2
SR = Senderelais EF = Empfangsfiller k3 = Kana! 3
G = Generolor D = Demodulator
SF = Sendefilter ER = Empfangsrelais

Verwendungszweck, Aufbau und Arbeitsweise

Das Gerdt gestattet es, 3 Telegrafenverbindungen gleichzeitig auf einer
Vierdraht-Leitung zu betreiben. Es wurde speziell fir den Anschluff an
einen beliebigen Kanal einer Trdgerfrequenzverbindung entwickelt.

Die Gleichstromimpulse des Telegrafenapparates werden im Umsetzer in
Doppelstromzeichen verwandelt, welche das Senderelais betreiben (siehe
Prinzipschema). Dieses schaltet den Wechselstromgenerator so um, daf3
jeweils die Trenn- {f1), Umschlag- (fQ) oder Zeichenfrequenz (f7) abge-
geben wird.

Diese Frequenzen gelangen Uber das Sendefilter gemeinsam mit den
Sendefrequenzen der anderen Kandle auf den Ausgangsiibertrager.

Empfangsseitig wird das Frequenzgemisch im Empfangsverstirker verstarkt
und durch die Empfangsfilter nach Kandlen getrennt. Der Demodulator
wandelt die Wechselstromimpulse wieder in Gleichstromimpulse um, weiche
das Empfangsrelais stevern. Dieses tastet ein Relais im Umsetzer, welches
den Empfanger des Telegrafenapparates betétigt.

Bei den Betriebsarten ,Simplex-Betrieb mit Einfachstrom” und ,Duplex-Be-
trieb mit Einfachstrom” werden die notwendigen Spannungen fiir die Linien-
strome vom Gerdt selbst geliefert. Bei der Betriebsart ,,Duplex-Betrieb mit
Doppelstrom” ist fir die sendeseitige Stromversorgung des Telegrafenappo-
rales eine zusitzliche Sponnungsquelle von + 60 V notwendig. Die
Spannung fiir die Antriebsmotoren der Telegrafenapparate muf gesondert
bereitgestelit werden.

Ausgunéxﬁbenrcger, den Empfongsverstdrker und die Netzversorgung.
Jeder Kanal ist in je einem Kanalschubkasten untergebracht, welcher das

Senderelais, den Generator und das Sendefilter, ferner das Empfangs-
filter, den Demodulator und das Empfangsrelais enthlt.

Das Gerdt ist in 4 Schubkésten in einem als Normal- oder Einfachgestell
bezeichneten Gestell untergebracht.

Es wird fir fahrbare Anlagen (Wagenstationen) in einem Schwinggestell
geliefert.

Aut Wunsch kann das FT 3B-Normalgestell zusétzlich mit 2 als Einschilbe
ausgebildeten Anschlufigeréten fiir 2 Fernschreibmaschinen geliefert werden,
die dann im untersten Felde des Gestelles untergebracht sind.

Fir 6 Telegrafenverbindungen iiber 2 Tragerfrequenzkundle wird ein Dop-
pelgestell mit 8 Schubka geliefert (s. Abb. 2). Dieses wird fiir fahr-
bare Anlagen (Wagenstationen) mit Vorrichtungen zur Deckenbefestigung

ausgeristet,

Die Anschliisse fir die Telegrafenapparate und der NetzanschiuB befinden
sich auf der | ite der Bodenpl der Gestelle,

7 MeBinstrumente und ein System von Schaltern und Steckverbindungen er-
moglichen die laufende Betriebsiiberwachung, eine schnelle Eingrenzung
des Fehlers bei Storungen, ein Oberschleifen der Kangle bei Notbetrieb
und das Einschleifen von Kontrollgeréten.
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Lisferumfang 50X1-HUM

Das Gerdt wird komplett einschlieBlich Betriebsrshren, polarisierten Kipp-

relais, Feinsicherungen, Signallampen, 5-poligen Steckern, Kopfhérer mit

Ba cker, Stépselschnuren, Prifkabel, div. Werkzeug sowie einer Be-

schreibung mit Bedi 9! isung in folgenden Ausfih gen geliefert:

A) Als Einfachgestell fiir oris Betrieb (Typ: FT3 B/R), bestehend aus:
1 kompl. Gestell mit 3 Kanal-Schubkésten und einem Umsetzer-Schub-
kasten mit Netzgerat,

B) Als Doppelgestell fir ortsf Betrieb (Typ: FT 3 B/U), bestehend aus:
1 kompl. Gestell mit 6 Kanal-Schubk und 2 U Schubké
=4 je einem Netzgerdt,

C) Als Einfachgestell fir fahrbaren Betrieb (Typ: FT 3 B/S), bestehend aus:
1 kompl. Gestell, montiert in besonderem Schwinggestell mit 3 Kanal-
Schubkdsten, einem Umsetzer-Schubh mit Netzgerdt sowie 2 Fern-
sd1reib-Ansd1Iuﬂger&'en.

D) Als Doppelgestell fir fahrbaren Betrieb (Typ: FT3 B/T), bestehend qus:
1 kompi, fir Deckenbef igung eingerich Gestell mit 6 Kanal-
Schubké sowie 2 Umsetzer-Schubk mit je einem Netzgerdt,

Gegen besondere Bestellung und| Berechnung kénnen fir jede Ausfithrung
clektrische Ersatzteile mitgeliefert werden,

Ausfithrliche Angaben Gber den Lieferumf 9 und die zu einem Ersatzteil-
satz gehdrenden Ersatzteile sind aus dem Angebot unserer Absatz-Ab-
teilung zu ersehen.

Zusatzgerite

Auf Wunsch ka gegen b d Berechnung das Prifgerdt fir FT3- -
Kanéle, Typ FT 3.500 sowie das Priifgerst for FT.'!-N.Meilo, Typ FT3.600
geliefert werden.

Das Zusatzgerst FTZ 2 B dient zum Messen der verschiedenen Arten von
Verzerrungen an Telegrafenrelais und. Tel grafieibert gssy oo
wie zur Messung der Relaiszeitwerte an polarisierten Relais. (N&heres siehe
besonderes Kgtalogblatt).

‘Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und’ AuBenhandel — Elekironech it -
Berlin C 2, LisbknechtstraBe 14, Teleg ) Diaelekiro Beriin,
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Technische Daten

1. Frequenzumsetzung (s. Anlage 1)
Zahl der Sprechwege
Frequenzbereich
Ubertragenes Sprechband
Nulltrequenzabstand
Tragerfrequenzen:

Kanalumsetzung
Gruppenumsetzung
UObertragungsart

Art der Pegelregelung

Steverfrequenz
Rufiibertragung fiir
Zweidraht-Anschiufl

. Pegelwerte fir TF 941 B und TF 941 C
NF-Pegel
Zweidrahteingangspegel
Zweidrahtausgangspegel
Vierdrahteingangspegel
Vierdrahtausgangspegel
Ein- v. Ausgangswiderstand
HF-Pegel
Ausgangspegel je Kanal

bei Kabelbetrieb
Auspangspegel je Kanal

bei Funkbetrieb
Eingangspegel je Kanal

bei Kabelbetrieb
Eingangspegel je Kanal

bei Funkbetrieb
Ein- u. Ausgangsscheinwiderstand
bei einem Reflektionsfaktor

. Stromversorgung
Netzfrequenz
Netzspannung (am Regler umschalt-
bar)
Zulassige Netzspannungsschwan-
kungen (mit Spannungsregler)
leistungsaufnahme der 3 Neizgerste
mit Trockengleichrichter

Declassified in Part - Sanitized Cop

12

12 . . . 60 kHz
300—3400 Hz

4 kHz

12, 16, 20, 24 kHz

48, 60, 72 kHz
Einseitenbandiibertragung mit unter-
drijcktem Tréger

Selbsttétige Regelung mit Hilfe einer
Steuerfrequenz

12 kHz

mit 3,5 kHz Rufgenerator

+ 05N
— 10N
—15....

+05....
150 Ohm
=2 %

Wechselstromnetz (m. Spannungsregler)
50 Hz

110/127/220/240 V
+ 10y
p— 20%

} vom Nennwert

ca. 750 VA

{’;132 ll:??!!

4

s

4. Réhrentypen
Kanal -, Gruppen- u. Endverstarker

Tragerversorgung

Rufumsetzer

Hor- und Mefverstarker
5. Abmessungen und Gewich?

TF 941 B

Abmessungen

Gewicht

TF 941 C

Abmessungen
Gewicht

OSW 2190 bzw. 6 AC 7 und
OSW 2192 bzw. 6 AG 7
OSW 2190 bzw.6 AC7
OSW 2192 bzw. 6 AG 7
65Q7

3 Schrinke zv je 2125x780x350 mm
3 Schrénke zu je 330 kg, zus.
ca. 1000 kg

5 Schrénke zu je 1775x780x400 mm
5 Schrdnke zu je 230 kg, zus.
ca. 1150 kg

Charakteristische Merkmale des Geriites

I. Obertragungsweg
1. Art der Obertragung:

2. Frequenzumsetzung
Zahl der TF-Kan&le:
Art der Umsetzung:

Frequenzbereich:
UObertragenes Sprachfrequenzband:
Nullfrequenzabstand:
3. Betriebsart
T F-mafig:
N F-méaig:
4. Verwendungsarten
Telefonie:

Telegrafie:

i 5. Pegelregelung:

oved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

Einseitenbandbetrieb mit unterdriick-
tem Trager

12

2-stufig,

1. Stufe: Kanalumsetzung

2. Stufe: Gruppenumsetzung

12 bis 60 kHz
300 bis 3400 Hz
4 kHz

Vierdraht-Gleichlage
Vierdraht- oder Zweidrahtanschlu@

TF-maBiger Einsatz sowohl im Kabel-
betrieb auf Vierdraht-Leitung als auch
im Funkbetrieb als Zusatzgerdt zy
Richtverbindungsgeréten (z. B. RYG
902, 903) .

Belegung der TF-Kandle mit WT Gber
Wechselstrom-Telegraﬁeger&'e (z. B.
FT38B)

Selbsttétig durch motorisch angetriebe-
nen Pegelregler mittels einer Steyer.
frequenz von 12 kHz
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5. Rufibertragung fiir Zweidraht- Durch in das TF-Ger&t eingebauten
betrieb: Rufumsetzer fir AuBenruf von 25 Hz
und TF-Systemruf von 3,5 kHz. Ruf-
sicherheit durch Ausstattung des Ruf-
empfdngers 3500/25 Hz mit Ansprech-

verzégerung von 1000 ms.

fir Vierdrahtbetrieb: Rufumsetzer nicht erforderlich.

I. Trégerversorgung

1. Synchronisierung der 4 kHz-Grund-

frequenz fir die Trigerfrequenz-

versorgung

entweder: a) Durch Differenzfrequenz von 4
kHz, die durch Modulation der
Schwingung des 64 kHz Quarzge-
nerators der eigenen Station mit
der Trégerfrequenz 60 KkHz ent-
steht.

b) Durch Differenzfrequenz von 4
kHz, die durch Modulation der
Schwingung der Synchronisierungs-
frequenz von 12 kHz der Gegen-
stelle mit der aus dem 4 kHz-
aw—ndgenern?or der eigenen Sta-
tion gewonnenen Frequenz von §
kHz entsteht (Schaliung: ,,Mutter-
Tochter-Betrieb).

Ill. Oberwachungseinrichtungen

Automatische Signalisierung durch
Wecker und Kennzeichnung der wich-
tigsten Betriebsstérungen dyrch Sig-
nallampen.
Durch probeweises Durchsprechen ynd
Rufen der einzelnen T F-Kandle mii
tels eingebauter Abfrageeinrich?ung
[Kontroll-Sprechappcrot)
3. Kontrolle und Regulierung der Rest-
démpfung der TF-Kanale sowie aller
Obertragungspegel innerhalb des
Systems zur Stérungseingrenzung: mittels 800 Hz Rufgenerator und «
gebautem Pegelzeiger
4. Kontrolle aller RGhrenstrdme und mittels eingebautem umschaltbar
der wichtigsten Spannungen: MefBinstrument im Mefifeld des Ze
tralgestelles. )

1. Stéranzeige:

2. Sprech- und Rufprobe:

Verwendungszweck

Das Trégersprechgerdt TF 941 ist ein TF-Vierdrahtsystem im Gleichlagebe-
trieb eingerichtet. Es erméglicht Gber einen Vierdrahtsprechkreis die gleich-
zeitige Ubertragung von 12 Gespriichen im Frequenzbereich von 12—60 kHz.
Gerdte, die unterhalb 12 kHz arbeiten, kénnen auf der gleichen Verbin-
dung eingesetzt werden. Das TF-Gerdt TF 941 eignet sich sowohl fiir den
Betrieb mit Funkgerédten, d. h. z. B. als Zusatzgerdt zu den Richtverbin-
dungsgeréten RYG 902 und RVG 903 als auch fir den Betrieb auf Kabel-
leitungen.

Anstelle von Sprechverbindungen xénnen die TF-Kanéle auch mit Wechsel-
strom-Telegrafie (WT) belegt werden. So kann z. B. an das Trager-
frequenzgerdt TF 941 ein Wechselstrom-Telegrafie-Gerat der Type FT 3
angeschlossen werden. Es ist dann méglich, 3 Telegrafieverbindungen auf
einem Telefoniekanal des Gerdtes TF 941 zy Ubertragen.

Die Reichweite des TF-Systems beim Einsatz auf einer Kabel- oder Frei-
leitung entspricht einer Gberbriickbaren Leitungsd@mpfung von rund 6,5
Neper. In Verbindung mit den Richtverbindungsgeréiten RVG 902 oder
RVG 903 kann die Funkverbindung als Leitung ohne Démpfung betrachtet
werden.

An das TF-Gerét kénnen NF-méBig Zwei- und Vierdrahtleitungen, TF-méaflig
dagegen nur Vierdrahtleitungen angeschaltet werden,

Aufbau der Anlage

Das Gerét TF 941 wird in 2 verschiedenen Ausfishrungen geliefert, als orts-
feste Station und als fahrbare Station.

Die stationdre Ausfihrung TF 941 B fir 12 Kandle besteht dabei aus 3
Schrénken, und zwar einem Zentral- oder Mittelschrank und 2 Seiten-
schrénken,

Die Schréinke der Station TF 941 B sind mit je 2 Doppeltiren auf der Vorder-
und Rickseite in der Weise ausgefithrt, da das Mefifeld dabei nicht ver-
deckt wird. Nach dem UOffnen der Tiren sind die einzelnen Wannen ein-
schliefllich ihrer Verdrahtung leicht zugdnglich. Die Wannen werden auf
Fihrungsschienen eingeschoben. Die Leitungszufihrung zwischen den ein-
zelnen Wannen und dem Gestell erfolgt iber Steckverbindungen.

Zwischen den Geréten und den Gestelltiren ist ein kaminartiger Kanal
vorgesehen, in den die Réhren hineinragen. Durch die an den Réhren vor-
beistreichende Luft wird die Wérme in ausreichendem Mafle abgefihrt,

Im Gegensatz zur stationéren Ausfiihrung besteht die Ausfithrung TF941 C
fur fahrbaren Einsatz aus 5 Gestellen, und zwar aus einem Zentralgestell
und 4 Nebengestellen, Dabei sind in einem Nebengestell jeweils 3. kom-
plette Kangle untergebracht, die zusammen mit dem Zentralgestell eine Ein-
heit bilden. Auf diese Weise ist es moglich, die fahrbaren Stationen, ie
nach Bedarf, mit 3, 6, 9 oder 12 Kandlen auszuriisten.
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Lieferumfang

Frequenzumsetzungsplan des TF Systems 941 fiir 12 Kandle Tréigersprechgertit TF 941 B

1;(cmul —wTriiger'zD ‘ Das Gerat TF 941 B (stationdre Ausfihrung) wird komplett, einschl. Be-

GruppeI 3NF-Kandle triebsrohren, Schwingquarz, Stabilisator, Signallampen, Kipprelais, Feir-
sicherungen, Zweifachsteckern, é-poligen Mehrfach-Trennsteckern sowie

Kanal 1 einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung und folgendem Zubehér ge-
- liefert:
Kanal2

1 Sponnungskonstanthalter RVG 903 B. 150

Kanal3 2 HF-YYerbindungskabeln

1 Handapparat mit AnschluBschnur und Klinkenstecker
[}] 24 3 2-poligen Verbindungsschniiren

L P 1 2-poligem Priifkabe!

8 10 12 % % 18 20 22 2 kHr 8 AnschluBkabelsteckern

Gruppen I Mu.l¥ GKGHOI ;onﬁgel’u Auf Kundenwunsch kénnen gegen besondere Besteliung und Berechnung
3NF-Kandle je Gruppe ! elektrische Ersatzteile mitgeliefert werden.

Kanalumsetzung

Ausfilhrliche Angaben iber Lieferumfang und Zysammensetzung der Er-
satzteilsdtze sind aus dem Angebot unserer Absatz-Abtzilung zu ersehen.

Kandle |417 10 Tréigarsprechgeréit TF 94 C

Das Gerét TF 941 C (fahrbare Ausfihrung) wird komplett einschl. Betriebs-

2 réhren, Stabilisator, Schwingquarz, Signallampen, Kipprelais, Feinsicherun-
% W6 1820 37 24 Wiz : gen, Zweifachsteckern, Dreifachsteckern sowie einer Beschreibung mit Be-
dienungsanweisung und folgendem Zubehér geliefert:

- l’ a
(j;uppenw ruge;z 1 kompl. MeBverstérker
1 Spannungskonstanthaiter RYG 903 B. 150
Gruppe 1 . 4 H.F-Verbindungskubel ]
i 4 mit AnschluBschnur und Klinkenstecker ausgeristete Hand-
Gruppe T " apparate

: 4 2-pclige Verbindungsschniire

Gruppe I
Auf Kundenwunsch kénnen gegen besondere Bestellung und Berechnung

Gruppe 1 elektrische Ersatzteile mitgeliefert werden.

TR Ausfilhrliche Angaben Gber Lieferumfang und Zusammensetzung der Er-
satzteilsétze sind aus dem Angebot unserer Absatz-Abteilung zu ersehen.

Gruppenumsetzung

Ubertragenes Frequenzband fiir 12 Kandle TF 941

1 4
il el el
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‘ 50X1-HUM
ad
Stationdre Notstrom-Versorgungsanlage
StV 403

Batriebsschrank

Steverschrank

ol il Y
A S 1
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Technische Daten
Netzbetrieb

Netzspannung:

AnschluBwert: ca. 55 kvVA
Geregelte Spannung: 20V + 29,
Belastungsstrom Ausgang 1 und 2 je 42 bzw. 55 A (nach Art der Reg-
(geregelt): . lertype)
Belastungsstrom Ausgang 3
(ungeregelt): max. 6 A
Netzladegleichrichter: €a. 130 V= /ca 10 A
bei Ladebeginn
Automatische Inbetriebnahme des
Netzladegleichrichters: bei Bu"eriespannung ca. 105V
Automatische Abschaltung des
Netzladegleichrichters: bei Bc"eriespannung ca. 130 v
Umschaltdauer Netzbetrieb —
Betrieb ber Umformer: = 2 sec.
Betrieb iber Umformer
Spannung: 20V + 29, 50 Hz +2°%,
Gesamter Belastungsstrom:
(Ausgang 1 + 2 + 3): max. 11,4 A
Automatisches Anlassen des Ben- 3—-30 Min. nach Netzausfall
zin-Aggregates: (eins'ellbar)
Daver des Notstrombetriebes: max. 4 Std.
Umschaltdauer Betrieb Uber Um-
former-Netzbetrieb: £ 2 sec.

Umformer

Type: Motor-Generator:
Fimag EMG 25/2-2/2-GE
Motor
Leistung:: 31 kw
Spannung: 100 V — max, 125y =
Stromaufnahme.: 26--34 A
Umdrehungszahl: 3000 U/min,
Generator
Leistung: 25 kVA
€os. ¢ : 0,9—1
Spannung: 20 V, 50 Hz
Belastungsstrom: max. 11,4 A
Oberwelligkeit des Wedhsel-
stromes: : max. §¢/,
Spannungskonstanz zwischen
Halb- und Voliast: + 5o,

Benzin-Aggregat

Tl ﬁ.m@b (1

“ i W

: -| -00040R000100230008-6
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Frequenzkonstanz zwischen
Halb- und Vollast: < 50

Benzin-Aggregat
Type: Be Gt 3—2/x

Benzin-Motor .
Type: Einzylinder-Zweitakt-Motor IFA | EL 308
Leistung: ca. 5 PS bei Dauerbetrieb
Umdrehungszahl: 3000 U/min + 39, (Fliehkraftreglung)
Kraftstoffverbrauch: ca. 3 I/h bei 3 kW Abgabe
Kraftstoffgemisch: 251
Kihlung: Luftkiihlung -

Generator
Type: Fimag GGBS 3—120/Z
Leistung: 3 kW
Spannung: 130V =
Belastungsstrom: max. 23 A
Spannungskonstanz zischen Last-
und leerlauf: + 59

Akkumulatoren-Batterie

Spannung: 1Mo v
Kapazitét: 2 150 Ah

MafBle und Gewichte Hohe Breite Tiefe Gewicht
ca. ca. ca. ca.

Steverschrank: 1970mm  910mm 680mm 197 kg

Batriebsschrank: 1970mm 910mm 680 mm 370kg

Benzin-Aggregat: 770mm 1075mm 600mm 135kg

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Die stationére Notstrom-Yersorgungsanlage StV 403 dient zur Stromver-
sorgung einer Funkstelle oder eines anderen Verbrauchers bei Netzausfall,
Die Anlage umfaft folgende Hauptteile:

1. Eine Akkumulatoren-Batterie 110 V

2. Einen Umformer MOV = / 220 V ~

3. Ein Benzin-Aggregat mit Gleichstrom-Generator 10 v

4. Eine Ladeeinrichtung fiir die Akkumulatoren-Batterie.

Solange Netzspannung vorhanden ist, werden die Gerdte der Funkstelle
Uber 2 Spannungskonstanthalter aus dem Netz gespeist. (Die Anlage kann
auch ohne Sp gskonstanthalter geliefert werden). Bei Netzausfall wird
der Umformer automatisch an die Akkumulatoren-Batterie geschaltet. Er
versorgt die Gerdte direkt mit Wechselspannung, welche auf + 2°, kon-
stant ist. Die Umschaltzeit betrégt max. 2 sec. Gleichzeitig wird eine Not-
beleuchtung aus der Akkumulatoren-Batterie eingeschaltet.

ved for Release 2012/06/15
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Die Batterie kénnte den hohen Strombedarf nur verhlinisméBig kurze
Zeit decken. Davert der Netzausfall l&nger als ca. 10 Min, (die Zeit kann
an einem Zeitrelais zwischen 3 und 30 Min. eingestellt werden), wird das
Benzin-Aggregat automatisch angelassen.

Es liefert jetzt den Gleichstrom fir den Umformer, die Batterie wirkt ais
Puffer-Batterie. ‘

Dieser Notstrombetrieb kann bis zu einer Daver von ca. 4 Std. ausgedehnt
werden, -

Ist der Netzausfall behoben, schaltet die Anlage automatisch wieder auf
Netzversorgung um. Umformer und Benzin-Aggregat werden stillgesetzt.
Die Umschaltzeit betrdgt ebenfalls max. 2 sec.

Die Umschaltungen von Netz- auf Notbetrieb und umgekehrt kénnen auch
von Hand vorgenommen werden.

Die Akkumulatoren-Batterie wird automatisch auf einer Spannung von
>. 105 V gehalten. Sinkt die Spannung ab, wird sie Uber einen Ladegleich-
richter so lange aufgeladen, bis eine Spannung von ca. 130 V erreicht ist.
Auch dieser Ladevorgang kann von Hand eingeschaltet werden.

Die fiir die automatische Umschaltung notwendigen Relais und Schaltschiitze

sogenannte Steuerschrank,
von dem aus die Anlage iiberwacht und gestevert wird. In diesem Schrank
liegen auch die beiden Spannungskonstanthalter. Die Vorderseite jedes
Schrankes bilden Tiren, die sich bis zy 90° Sffnen lassen, so daB3 die ein-
gebauten Teile bequem zugadnglich sind.

Lieferumfang

Der volistéindige Lieferumfang mi¢ Montagematerial und Ersatzteilen ist
aus dem Angebot der Absat. abteilung zu ersehen.

-
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6. Frequenzkonstanz des Senders 50X1-HUM
bei Netzschwankungen von

+10°, der Nennspannung: ca. 0,2 MHz

. Bandbreite des Modulations-
verstirkers:

. Bandbreite des NF-Verstarkers

Dezimeter-Te

300 Hz bis 2400 Hz

Abb. 1. Ansicht des Gerdtes im Betriebszustand

Technische Daten

. Wellenbereich des Senders
Gerdt A #==59,3 bis 62,3 cm
Geréat B 7~253,5 bis 56,0 cm
. Frequenzbereich des Senders
Gerat A f == 482 MHz bis 506 MHz
Gerét B f = 536 MHz bis 560 MHz
. Wellenbereich des Empfingers
Geréat A /=535 bis 56,0 cm
Gerét B i~59,3 bis 62,3 cm
. Frequenzbereich des Empfangers
Geral A f = 536 MHz bis 560 MHz
Gerét B f = 482 MHz bis 506 MHz

. Senderleistung: = 0,6 Watit

Declassified in Part - Sanitized Cop

(Empfangsseite):
. Stromversorgung:

. Réhrenbestiickung:

. Zul@ssige Schiittelbean-
spruchung:
. Abmessungen:
14, Gewicht:

Besondere Merkmale

1. Gerét:

2. Verkehr:

3. Antenne:

4. Sender und Empfanger:

5. Rufeinrichtung:

Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

. Aufgenommene Lleistung bei
Batterie- oder Netzbetrieb: ca. 30 VA

300 Hz bis 2400 Hz

NetzanschiuB 110/127/220/240 V,
50 Hz oder Batterie 12 V Akku

2 x 1D

2 x OSW 2600 bzw. OSW 2190
bzw.6 AC7

2 g zugelassen
350 x 370 x 210 mm
ca. 20 kg

transportabel, ausgelegt fir 24-stiin-

digen Daverbetrieb, im geschlosse-

nen und offenen Zustand véliig

wasserdicht und noch bei 95 %o

Luftfeuchtigkeit voll arbeitsfahig; ein-

gerichtet fir Telefonieverkehr (di-

rekte Telefonie und 2-Draht-Tele-

fonie) bei Duplex-Betrieb.

zwischen zwei Stationen oder zwi-

schen 1 Zentraistelle und bis zv 5

AuBlenstellen moglich.

direkt angesetzte oder vom Gerdt

bis zu 30 m abgesetzte Richtantenne.

abstimmbar mittels Drehkndpfen iber

Skalen, die in 5 Frequenzkandlen

geeicht sind.

a) Ruf mittels Ruftaste.

b) Wedker eingeschaltet bei Stellung
»Anrufbereitschaft” des Beh‘riebs-
artenschalters.

c) Buchsen zum Anschalten
Sonderanruf-Einrichtungen
Bensignal) vorhanden.

von
(Av-
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6. Betriebsarten: Umschalter fir die Betriebsarten:
1. Anrufbereitschaft durch Auflen-
signal,
2. Anrufbereitschaft durch eingebau-
ten Wedker,
3. Telefonie und
4. 2-Draht-Telefonie.
7. Stromversorgung: Netzteil fir 110/127/220/240 V, 50 Hz
oder Zerhadkerteil fir Betrieb aus
12 V-Akku. Netzteil Gber Feder- und
Messerleiste schnell gegen Zerhacker-
teil auswechselbar.

Abb. 2: Ansicht der Zusatzantenne (Parabel-Antenne ANT 016)

Verwendungszweck

Das Dezitelefon DT 921 fir Netz- oder Batteriebetrieb ist ein transportables
Gerét zur drahtlosen Ubertragung von Nachrichten mittels Dezimeterwellen.
Seine vollkommen wasserdichte Ausﬁ.’lhrung ermdglicht noch bei 95°, Luft-
feuchtigkeit ein einwandfreies Arbeiten. Das Gerdt ist fir direkten Tele-
fonieverkehr sowie fir 2-Draht-Telefonie bei Duplex-Betrieb eingerichtet
und erméglicht den Anschluf von Sonderrufeinrichtungen (Aufiensignal).
Es ist fir einen 24-stindigen Dauerbetrieb ausgelegt.
Das Gerdt kann sowohl mit direki angesetzter oder auch mit einer — iber
ein bis zu 30 m langes HF-Kabel — vom Gerdt abgesetzten Richtantenne
betrieben werden.
Bei Vorhandensein von optischer Sicht kann der Verkehr zwischen 2 Sta-
tionen oder zwischen einer Zentralstelle und bis zu 5 Auflenstellen auf-
genommen werden.
Die Gerdte arbeiten im Gegensprechverkehr mit zwei verschiedenen Wel-
lenbereichen. Die Teilnehmer kénnen wie beim normalen Fernsprechver-
kehr gleichzeitig sprechen und héren.
Zu jeder Dezimeter-Verbindung gehéren ein A- und ein B-Gerdt, denen
folgende Wellenbereiche zugeordnet sind:

Gerat A sendet auf 12593 bis 62,3 cm

und empféngt auf 1= 53,5 bis 56,0 cm

Gerét B sendet auf 1= 53,5 bis 56,0 cm

und empféngt auf 2= 59,3 bis 62,3 cm

Beim Dezitelefon DT 921 ist anstelle des sonst bei Dezitelefonen ange-
wandten Gabelumschalters ein Betriebsartenschalter mit folgenden Stellun-
gen getreten:
| = Anrufbereitschaft durch Aufensignal
Il == Anrufbereitschaft durch eingebauten Wecker
Il = Telefoniebetrieb
IV = 2-Draht-Telefoniebetrieb

Zum Unterschied von Funkverbindungen, die mit gréferen Wellenldngen
arbeiten, erfordert eine Dezimeterwellen-Verbindung quasioptische Sicht
zwischen Sender und Empfdnger. - '

Die mit direkt angesetzter Antenne ausgeristeten Gerdte beider Sta-
tionen sind, entsprechend der zu Uberbriickenden Entferning, auf erhohten
Gelandepunkten, z. B. auf hohen Gebduden, Tirmen usw., aufzustellen.

Durch Anwendun% einer Zusatzantenne und Zwischenschaltung von HF-
Kabeln kann die Antenne bis max. 30 Meter vom Gerat abgesetzt werden.
Es kann dann das Gerit selbst an einem bequem zugdnglichen Arbeits-
platz aufgestellt werden, wéhrend die zugehdrige Richtantenne auf einem
erhdhten Ort, z. B. Mast, angebracht wird.

Dos Gerét DT 921 wird entweder aus einem Wechselspannungsnetz
110/127/220/240 V, 50 Hz iber ein Netzteil oder aus einer 12 V-Balterie
Uber ein Wechselgleichrichterteil _betrieben. In einem Zubehérkasten sind
alle zum Betrieb notwendigen Zubehérteile enthalten, ndmlich: Doppel-
antenne in Dipolform, Haondapparat, zweites Stromversorgungsteil (Netz-
bzw. Zerhackerteil) usw.

Eine Dezimeterwellen-Verbindung hat gegeniber den Funkverbindungen,
die mit gréferen Wellenl&n&en arbeiten, folgende Vorziige: nur geringe
Sendeleistung erforderlich, Unempfindlichkeit gegen Stérungen und eine
ewisse Geheimhaltung infolge Bindelung der Dezimeterwellen durch
ichtantennen. :
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E'ncatzmibglichkeiten

Das handliche, leicht zv transportierende Dezimeter-Telefon DT 921 |&6t
sich Uberall dort einsetzen, wo die Herstellung einer normalen Fernsprech-
verbindung oder gréfieren Funkverbindung unrentabel erscheint, wo eine
Nachrichtenverbindung, fir die weder Kagel- noch Freileitungen zur Ver-
figung stehen, innerhalb kurzer Zeit eingerichtet werden soll, wo es sich
um die voribergehende Herstellung einer Nachrichtenverbindung handelt
oder wo der Standort der Sprechstellen standig wechseit.

Es kann z. B. Verwendung finden:
. Als Nachrichtenverbindung nach abseits gelegenen oder schwer
zugdnglichen klei G inden oder Siedlung

. Fir die Nachrichteniibermittlung zwischen einer Wetterwarte und
ihren Beobachtungsstellen.

. Fir die Nachrichtenibermittlung in Gruben und Bergwerken.

. Als Befehlsverbindung auf Flugplétzen zwischen Luftaufsicht und
Startposten.

. Als Befehlsverbindung im Eisenbahnrangierdienst zwischen Fahr-
dienstieitung bzw. Stellwerk und Rangierlok.

. Als Nachrichtenverbindung auf Grofibaustellen. Der besondere

Vorteil bei diesem Einsatz liegt dabei in der schnellen Verlegungs-
mdglichkeit der Sprechstellen bei fortschreitender Bauentwicklung.

. Als Nachrichtenverbindung zwischen einem gréfieren Werk und
auflerhalb liegenden Zweigrbetrieben, Niederlassungen oder Bi-
ros. Der besondere Vorteil liegt in diesem Fall in der vollkom-
menen Unabhéngigkeit vom vorhandenen Nachrichtennetz und
der Geheimhaltung der ibermittelten Nachrichten.

. Als vorldufige Nachrichtenverbindung nach einem Gebi t, d
wirtschaftlich  oder industriell erschlosgsen werden soll. © e

. Als Nachrichtenverbindung beim Katastropheneinsatz (z. B. bei
gberlehwemmungen, bei der Bekampfung grofier Brande und
ergl.). )

10. Fir den Einsatz im Hochgebirge (z. B. bei Forschungsexpeditionen,

bei Llawinenstirzen, bei der Ber 1i i
ond derghy, gung verunglickter Bergsteiger

Da die Nachrichteniibermittiung unabhéingig von Witterungseinflissen” ist
kann mit weitgehender Betriebssicherheit gerechnet werde?\. n

Aufbau ulnd Wirkungswelse

Das kofferférmige, leicht zu_transportierende Geréit ist sowohl in offenem
;I: bgu'ch in geschfossen_em Zustand vollig wasserdicht. Es enthdlt fest ein-
u

das Hochfrequenzteil, bestehend Sende-

socv;e" :;J:vﬁdléjzoa iil;er Fec::r- und Mg;‘:erleei;"e: ;gf hfrlnep La:grsfs:uefe_
' ehend a odulati fe (Sendesei -

Tmpfangsseite) us ( ) und NF-Stufe

sowie das Stro il -
Weehselgmsichrichs ;rne‘ille rsorgungsteil, bestehend aus Netz- oder
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&t gehdren ferner eine Doppel-Antenne in Dipolform, von der
git:a de?:‘e %zi?tegzum Senden, die andere hingegen zum Empfangen dient
und ein Reflektor. Als Reflektor dienen die Seitenwande des ehduses,
die nach vorn geklappt anndhernd die Richtwirkung eines Parabolspiegels
haben.

An der Stimwand des als Einschub in Form eines Tischkastens ausgebilde-
1e':1 S!rromversorgungsteiles befindet sich der Spannungswdhler mit den
Sicherungen, wohrend an seiner Rickwand fe ein Buchsenpaar fir den
2.Draht-Anschiuf und for die Sonderrufeinrichtung (AuBensignal) ange-
bracht sind.

Die Frontplatte des Gerdtes enthdlt die Bedienungsgriffe fir Netz-
schalter und fuutst&rkeregler, Sender-Abstimmung, Ruf, Betriebsartenschalter
und Empfanger-Abstimmung, sowie die .Buchsen zum Angchluﬂ des Hand-
apparates. Auflerdem wird in einem kreisrunden Ausschnitt der Frontplatte
die am Spannungswdhler eingestellte Spannung und in einem anderen
durch die Netzkontrollampe das Vorhandensein von Spannung nach dem
Einschalten des Netzschalters angezeigt.

Beim Senden warden die beim Besprechen des Mikrofons entstehenden
Sprechstréme im Modulationsverstérker (NF-Teil) verstérkt und einer Dezi-
meterwelle (HF-Teil) aufmoduliert. Die modulierte HF wird dann Gber die
Sende-Antenne abgestrahit,

Beim Empfang wird die von der Empfangsantenne aufgenommene mo-
dulierte HF in der Audionstufe (HF-Teil) demoduliert und nach Verstar!(ung
in einer NF-Stufe (NF-Teil) im Hoérer des Handapparates in akustische
Schwingungen umgeseizt.

Bei 2-Draht-Telefoniebetrieb wird das auf der Dezilinie an-
kommende Gesprach bzw. die Ruffrequenz iiber einen Gabelibertrager im
NF-Teil auf die an das Dezitelefon anzuschlieBende Fernsprechleitung durch-
geschaltet. Desgleichen wird das auf der Fernsprechleitung ankommende
Gesprach iber den Gabeliberirager dem Modulationsverstarker zuge-
fihrt und so auf die Deziiinie weitergegeben. Dabei kann im Handapparat -
des Dezitelefons nur mitgehdrt werden.

Zum Anrufen der Gegenstation wird durch Driicken der Ruftaste ein
Rufsignal in der als Rufgenerator geschalteten Modulationsstufe (NF-Teil)
erzeugt und dem Dezimeter-Sender (HF-Teil) aufmoduliert. Die mit der Ruf-
frequenz modulierte HF wird dann Uber die Sende-Antenne abgestrahlt.

In der Gegensiation wird die von der Empfangs-Antenne aufgenommene
mit dem Rufsignal modulierte HF in der Audionstufe (HF-Teil) demoduliert,
in der NF-Stufe verstérkt und dann bei auf ,Telefonie” gestelltem Be-
triebsartenschalter dem Hérer des Handapparates zugefihrt. Bei auf ,,An-
wibereitschaft durch eingebauten Wecker” gedrehtem Betriebsartenschalter
bringt die ankommende Ruffrequenz dagegen nach Verstirkung in der
NF-Stufe und anschlieBender Gleichrichtung mittels Trockengleichrichter ein
polarisiertes Relais zum Ansprechen, welches mit seinem Arbeitskontakt
den Stromkreis des eingebauten Wechselstromweckers schliefit und so die-
sen zum Ertdnen bringt.

Bei unc};\eschulfetem Auflensignal wird in der Stellung ,An-
rufbereitschaft bei angeschaltetem Aufensignal” der Stromkreis des ein-
gebguten Weckers unterbrochen und dafir durch den Arbeitskontakt des
elais der mit eigener Stromquelle ausgestattete Stromkreis des angeschal-
teten Signals geschlossen.
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Lieferumfang E 1. Fernsehsender FS f’;a .

Das Gerat wird komplett einschlieBlich Betriebsrohren, _einem_Handapparat,
einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung und einem Zubehérkasten,
enthaltend: 1 Abstrahlanzeige, 1 Dipol und 1 Spezialschraubenschlissel
geliefert.

Das Gerdt kann — je nach Bestellung — sowohl fir Wechselstrom-Netz- 50X1-HUM
anschluf (Ausfilhrung A) als auch fir BaMeriebetrieb mittels Zerhackerteil
{Ausfilhrung B) geliefert werden. Auferdem kénnen die Ausﬁihrur;gen A
und B sowoh! mit als auch ohne Zusatzantenne (Parabel-Antenne A T016)
geliefert werden.

Bei Lieferung mit Zusatzantenne werden folgende Teile zusatzlich geliefert:
1. 1 Parabel-Antenne 016
2. 2 HF-Kabel, Typ HFK 088 A, je 30 m lang
3. 1 Zweiwegestecker.
Gegen besondere Berechnung kénnen Ersatzteile mitgeliefert werden.
Fir Ausfiihrung A (Wechselstrom-NetzanschluB) besteht dabei 1 Satz Er-
satzteile aus:
4 Rohren LD 1
2 Rohren OSW 2190 oder OSW 2600 oder 6 AC 7
1 Réhrenziehknopf
5 Feinsicherungen 400 mA
5 Feinsicherungen 200 mA Ansicht der Sendeanlage (ohne zentrales Netzgerat)
1 Kleinglimmiampe MR 220 V o. W.
Fir Ausfihrung B (Batteriebetrieb mit Zerhackerteil) besteht 1 Satz Er-
satzteile aus:
4 Réhren LD 1
2 Rohren OSW 2190 oder OSW 2600 oder 6 AC 7
1 Rohrenziehknopf
5 Feinsicherungen 2,5 A
1 Kleinglimmlampe MR 220 V o, W.
1 Wechselgleichrichter WGLD 12,

Die Ersatzteile sind in_einem Ersatzteilkasten unter ebracht. Anzah! der
mitzuliefernden Ersatzteil-Sétze ie nach Wunsch des gesfellers.

Technische Daten des Fernsehsenders

Ex Antenne:
port-information Antennenart: Schmetterlingsantenne

durch ,DIA” Deutscher innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14, Telegrammadresse: Digelektro Berlin. Antennenkabel:

Rillenkabel: Z = 70 Ohm
Démpfung: = 10 Np/km

Frequenzweiche (Diplexer):

Frequenzabstand zwischen Bild-
Ganehmigt durch dos P PP fen Handal der Deuned = Dematrasdven sender und Tonsender: =
Republik unter TRPT-Nr. 10 186/52 /9 7 971 2. 54 350 | Démptung zwischen Ton und Bild:

i
"

R
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Treiberstufe Bild,

Bildsender:

Oszillator:

Frequenzkonstanz:
Frequenzbereich:
Senderleistung:
Modulationsart:

Max. Modulationsfrequenz:
Bildpegel:

Bandbreite:
Senderiiberwachung:

Tonsender:

Frequenzmodulierter Oszillator:

Vorderansicht offen

gestevert durch in Thermostat unter-
gebrachten Quarz

+ 105

1 Kanal im Fernsehband |

= 3 kW (Synchronisationspegel)

Amplitudenmodulation in Endstufe,
negativ nach OIR-Norm

5 MHz

1 V¢¢ positiv an 150 Ohm

5 MHz

Eingebautes Kontroliteil mit Impuls-
oszillograf und Fernsehempféanger

frequenzverglichen mit einem in Ther-
mostat eingebauten Quarzoszillator
durch automatisch wirkende Nach-
laufeinrichtung

in Pan - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

Endstufe Bild, Vorderansicht offen

Frequenzkonstanz:
Frequenzbereich:
Senderleistung:
Modulationsart:
Frequenzhub:
NF-Bandbreite:
Senderilberwachung:

Tonpegel:
Klirrfaktor (iber gesamtes NF-
Band): '

Netzspannungsregelung:

Zulassige Nef:sponnungs-
schwankungen:
Leistungsaufnahme fiir Bild- und
Tonsender:

+ 10

1 Kanal im Fernsehband |

600 W

Frequenzmodulation

+ 50 kHz :

30 Hz bis 15 kHz bei 41 db

durch eingebauten FM-Empfénger und

Hubmesser
= 0db (= 077 V)
= 2%
durch Motor-Regler

20V + 25%

ca. 18 kVA
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Seitenband-Filter, Vorderansicht offen Tonsender, Vorderansicht offen

Gewichte des Fernsehsenders: Réhrenbestickung fir Sender:

Schrank I:  Treiberstufe Biid ca. 600 kg a) Schrank | mit Steuersender und 1 kW-Stufe des Bildsenders:
Schrank II:  Endstufe Bild ca. 600 kg 1 Réhre SRS 401 (RS 681)

Schrank lI: Seitenbandfilter ca. 300 kg 1 Rohre SJ 7
Schrank IV: Tonsender ca. 600 kg 2 Rohren 6 AC 7

1 Réhre 6 AG 7
Zentralnetzgerat Teil |: ca. 600 kg 1 Réhre 616
2 Rohren P 50
2 Rihren AG 1006
Breit Héh
:r:‘e m‘; € 1 Rohre StV 280/40 2
1 Rdhre StV 280/80 z
Schrank I: ca. 1400 ca. 2000

Zentralnetzgerat Teil |l: ca. 1000 kg

Schrank II: ca. 1400 . 2000 b) Schrank Il mit Endstufe, Bildmodulator sowie Kontrolleinrichtungen des
Schrank 1) ca. 1400 . 2000 . Bildsenders:

Schrank IV: o, 1400 2000 ' 1 Réhre SRL 402 (RS 782) 5 Rohren 6 H 8 M
3 Réhren 6 H 6 2 Rdhren 6 V 6
Zentralnetzgerat 11 Rihren 6 AG 7 1'Réhre 52 4
Teil 1: - 1550 : : 2 Rshren AG 1006 2 Réhren 1 Z 1
Zentralnetzgerdt 14 Réhren P 50 1 Réhre 23 LK 1b
Teil II: . 7 Réhren 6 AC 7 1 Réhre HF 2068 C




Ansicht des Zentral-Netzgerétes

|
1 Réhre 6 AL 5

3 Réhren LV 3
2 Réhren HF 2185
2 Réhren G 10/4 d
1 Réhre STV 100/40 z
1 Réhre STV 150/20
¢) Schrank IV mit Tonsender:
1 Rohre SRS 401 (RS 681)
1 Réhre 6 SA 7
4RShren 6HBM
1 Réhre 615
1 Rohre 6 AL 5
2 Réhren P 50
2 Réhren STV 280,80z
3 Réhren STV 150/40 z
d) Zentralnetzgerdt, Teil I:
2 Rdhren P 50
1 Réhre 6 AC 7
2 Rohren AG 1006

1 Réhre STV 150:20 z
5 Réhren STV 280:80 z
1 Réhre STV 280740 z
1 Réhre STV 150/40 z
1 Réhre EW 85-255 V 0,08 A

5 Réhren 6 S) 7

2 Réhren 6 AG 7
12 Réhren 6 AC 7

1 Réhre EBF 11

1 Réhre 616

2 Réhren AG 1006
3 Réhren STV 150,20

18 Rohren G 10/4d
1 Réhre STV 150/20

L o §

verwendungszweck, Aufba;s und Arbebhsvn‘r‘;ise

Die Fernsehsender FS dienen in Verbindung mit den zugehédrigen Antennen-
anordnungen (z. B. Schmetterlingsantenne) zur Ausstrahiung von Fernseh-
rundfunksendungen auf einem Kanal im Fernsehband .

Die Sendeanlage besteht auBer der Antennenanlage nebst Weiche (Di-
plexer) im wesentlichen aus vier Doppelschrénken und einem Zentralnetz-
gerét fir die Leistungsstufen.

In den Schranken | bis || sind der Bildsender und im Schrank IV der Ton-
sender untergebracht. Im Doppelschrank | befinden sich die Quarzstufe
{Steveroszillator) und der Steuersender mit der 1 kW-Stufe des Bildsenders,
wahrend die Endstufe und der Bildmodulator mit seinen Kontrolleinrichtun-
gen im Doppelschrank Il und das Restseitenbandfilter im Doppelschrank 1l
untergebracht sind.

Alle Endstufen und das Seitenbandfilter werden durch Geblése gekihit.

Die einzelnen Senderstufen sind, auBer den beiden 1 kW-Stufen (je eine
im Ton- und im Bildsender) und der 3 kW-Endstufe des Bildsenders in leicht
auswechselbaren Einschilben eingebaut.

Beziiglich der Aufstellung und des Zusammenschaltens der verschiedenen
Bougruppen der Sendeanlage sind besondere Anforderungen an die Raume
hinsichtlich ihrer GroBe, Lage und Beschaffenheit zu stellen. Die Entfernung
vom Senderraum zur Antenne soll moglichst klein sein. Es empfiehlt sich
daher, die Sendeanlage im obersten Stockwerk eines mdglichst hohen Ge-
béudes (z. B. Hochhaus) aufzustellen, falls nicht hochgelegene Gel&nde-
punkte zur Verfiigung stehen, die fiir die” Aufstellung der Anlage zweck-
maBiger erscheinen,

Auf alle Félle muf der Fernsehsender in einem trockenen, abgeschlossenen,
heizbaren Raum aufgestellt werden.

Aus den angefithrten Grinden wird die Aufsteliung der Anlage vom Her-
stellerbetrieb bernommen bzw. iberwacht.

Als zusammenhangende Baugruppe missen die Schrénke | bis Ill, in denen
der Bildsender untergebracht ist, zusommenstehen. Der Tonsender kann
getrennt aufgestellt werden. Er mu3 allerdings auch in der Ndhe des Bild-
senders stehen, da beide Sender iiber die Antennenweiche (Diplexer) an
die gemei Sch lingsontenne angeschl sind und die Anten-
nenkabel mit Ricksicht auf die Dampfung méglichst kurz sein sollen.

Das fir beide Sender gemeinseme Zentral-Netzgerat soll méglichst in der
Ndhe der Bildendstufe im Senderraum Aufstellung finden.

Der Quarz des Steueroszillators des Bildsenders ist in einem mit 24 Volt
geheizten Thermostat untergebracht. Auf diese Weise wird die hohe Fre-
quenzkonstanz von 10-® erreicht. Quarz und Thermostat bilden eine leicht
auswechselbare Einheit.

Der eigentliche Steuersender-Bild enthélt 3 Verdoppler sowie eine 80 Watt-
Stufe und ist in einem besonderen Einschub des Schrankes | untergebracht.
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Auf der rechten Seite des Doppelschrankes | ist die 1 kW-Endstufe des Bild-
senders mit einer SRS 401 fest eingebaut. Diese Rohre wird mittels Ge-
blase gekihlit.

In der linken Hélfte des Schrankes Il ist die gittermodulierte 3 kW-End-
stufe des Bildsenders mit einer SRL 402 eingebaut, die ebenfalls durch ein
starkes Gebldase druckluftgekihlt wird.

In der rechten Hélfte des Schrankes |l ist als oberster Einschub der Bild-
modulator  untergebracht. Der Bild-Modulationsverstiirker ist  zwecks
Schwarzpegelhaltung mit Clamperschaltungen ausgeriistet.

Unter dem Modulatoreinschub ist in der rechten Halfte des Schrankes I
ein Kontrollempféinger mit Impulsoszillograf eingebaut. Auf diese Weise ist
es moglich, das Videosignal am Eingang und am Ausgang des Modu-
lationsverstarkers sowie nach der 3 kW-Endstufe zu kontrollieren. Das Rest-
Seitenbandfilter dient zur teilweisen Unterdriickung eines Seitenbandes des
Hochfrequenzspektrums geméfl OIR-Norm.

Der Tonsender ist im Schrank IV untergebracht und zwar sind in der linken
Halfte des Schrankes in einem Einschub der frequenzmodulierte Oszillator
mit Hubmesser und in einem zweiten Einschub der Quarzoszillator mit auto-
matisch arbeitender elektrischer Nachlaufeinrichtung des 80 Watt Steuer-
senders und die zugehérigen Netzgerdte eingebaut, wihrend in der rech-
ten Hdlfte die mit der Réhre SRS 401 ausgestattete durch ein Geblase ge-
kihite 1 kW-Endstufe des Tonsenders untergebracht ist.

In dem Oszillatoreinschub (2. Einschub von Schrank IV) ist ein hochwer-
tiger FM-Empfénger mit Tor als Hub untergebracht. Der
Empfinger ist lose an die 1 kW-Endstufe angekoppelt und gestattet so eine
Messung des Frequenzganges des Klirrfaktors und des Hubes Uber den
ganzen Sender.

Die HF-Ausgiinge von Bild- und Tonsender sind mittels Rillenkabel an den
Diplexer angeschlossen, der iiber Rillenkabel mit der fir beide Sender ge-
meinsamen Antenne (z. B. Schmetterlingsantenne) in Verbindung steht.

Die gesamte Sendeanlage wird mit geregelter Netzspannung betrieben.
Die geregelte Spannung liefert ein Motor-Regler, der noch langsame Span-
nungsschwankungen von + 25%, ausgleicht. Das Netz muf3 allerdings von
kurzen Spannungsstofien moglichst frei sein. Netzgerdte bis 300 V sind
mit Trockengleichrichter, alle Netzgeréte fir hohere Spannungen mit Rohren-
gleichrichter ausgeristet.

Lieferumfang

Zum 3 kW-Fernsehsender gehdren folgende Teile:

1. Schrank |, enthaltend Quarzstufe, Steversender mit 80 W-Stufe und
1 kW-Stufe des Bildsenders sowie 3 Netzgerdte,

2. Schrank |l, enthaltend 3 kW-Stufe des Bildsenders, Bildmodulator, Kon-
troilempfénger mit Impulsoszillograf sowie 4 Netzgerdte,

3. Schrank |ll, enthaltend Seitenband-Filter fijr Bildsender,

4. Schrank IV, in der linken Hélfte:

frequenzmodulierter Oszillator mit Hubmesser, quarzge-
steverter Oszillalor mit automatisch wirkender elektrischer
Nachlaufeinrichtung, 80 Watt Steversender des Tonsenders
und zugehérige Netzgerdte,

in der rachten Hdlfte:
die 1 kW-Endstufe des Tonsenders,

5. Gebldse zur Kihlung der Endstufen

6. Zentral-Netzgerét Teil 1

7. Zentral-Netzgerét Teil I

8. Diplexer (Filter, Weiche oder Briickenschaltung)
9. Antenne (z. B. Schmetterlingsantenne)

10. Rillenkabel

Der vollsténdige Llieferumfang mit Ersatzteilen ist aus dem Angebot der
Absatzabteilung zu. ersehen.

Export-Informaticn

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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WobbelmeBsender WMS 23]

Tonsender
1kw
Endstufe

50X1-HUM

Tonsender

Quarzstufe

Nachlguf
Hubtmesser

Vervielfacher
B80W-Stufe

Modul.-Oszill.

Antenne

Diplexer
Video - Signal
Zentrales
Netzgerdt

Netzteilef.
Modulator

Kontrollg.
Netzteil f
|Kontroligerdt

Prinzipschema fir Fernsehsender FS

Bildsender-
Seitenbandfilter

Technische Daten

Bildsender
IkW
Stufe

Wobbelgenerator:

.,
I
|
I
|

1

Frequenzband: 50—70 MHz
575 MHz} umschaltbar
Ausgangsspannung: 50—200 mV;"
Anschraubbarer Spannungsteiler: 1:10
Amplitudenabweichung
im Bereich 50—70 MHz <+ 5%,
im Bereich 45—75 MHz: £ +75%
£

——

1kW

Stufe

1kW-Stufe, Bild

8ild

Klirrfaktor: 109,
Anschluf fir Frequenzmarkengeber: 70 Ohm koaxial

P2y
2,

Netzt. Steuer-INetzleil fiir
stu’

Vervielfacher | Bildsender §-
80W-Stufe

Netzteil
Heizg. Endrohr.

Quarzstufe

Steuerstufe

Bildsender -

f
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Anzeigeteil:
Max. Empfindlichkeit: 1 V.5 HF am Tastkopf
A~ ca. 50 mm Bildhéhe

Schirmdurchmesser: 110 mm

Netzversorgung:
Netzspannung: 110,127/220/240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 240 VA

Riicklouf- Austastung
Vertikal-Abienkung
Horizontal-Ablenkung

Réhrenbestiickung :
9x6AC7 1 x REG 5
Ix6AG7 2 x STV 150/40 Z
1x6AL S5 1 x STV 150/20
2x6H6 1 x 2068 ¢
1x61J)6

Abmessungen und Gewicht:
Breite:
Héhe:
Tiefe:
Gewicht:

Kotodenstrahirohre

—

Anzeige
Verstirker

Austast-
Diode

Verwendungszweck, Aufbau und Arbeitsweise

Zum Abstimmen von ZF-Verstdrkern und Frequenzdemodulatoren bedient man
sich in immer slérkerem Mafle frequenzgewobbeiter Prifgeneratoren, wo-
bei die DurchlaBkurve auf dem Schirm eines Katodenstrahlosziliografen
sichtbar gemacht wird. Beide Teile einer solchen Einrichtung sind in dem
Wobbelmefisender WMS 231 vereinigt.

_—d
I { Tostkopf =

Prifobjekt

]
1
L

Prinzipschema: Wobbelmefisender WMS 231

r
1
I
I
|
L

Das Gerdt enthdlt einen Oszillator in Gegentaktschaltung (siehe Prinzip-
schema). Die Schwingkreisspule ist auf einen Maniferkern gewickelt, dessen
Permeabilitdt durch Einwirkung eines Magnetfeldes im Takte der Netz-
frequenz gedndert wird, Damit &ndert sich die Frequenz der Oszillator-
schwingung im gleichen Rhythmus.

Breitband-
Verstarker

Das entstehende Frequenzband wird in einem Breitbandverstarker ver-
starkt. Die Ausgangspannung wird durch Regelung des Verstérkungs-
grades von Hand eingestellt und automatisch konstant gehalten. Zum
Einblenden von Frequenzmarken ist ein AnschluB fir einen Frequenzmar-
kengeber vorgesehen. Ein Koaxialkabel verbindet den Verstarkerausgang
mit dem Prifobjekt. Zwischen Ausgang und Koaxialkabel kann ein Span-
nungsteiler geschaltet werden.

An den Ausgang des Priifobjekis wird der Tastkopf unmittelbar ange-
schlossen. Dieser enthélt eine Diode zur Gleichrichtung der entnommenen

Hochfrequenzen. Die Niederfrequenzspannungen werden im Anzeigever-
stérker verstarkt und zur Vertikalablenkung des Katodenstrahls benutzt.

Frequenzmorken

gewobbelter
Oszillator
Netzgerdt

RIPRRC T RPN , .
Sl uren Oy [ -
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Sollen Demodulctionskurven sichtbar gemacht werden, erfolgt die Gleich- e — g
richtung schon im Prifobjekt und der Tastkopf entfdlit. Uber ein Tastkabel N * ™ “‘"_ ot T e |
ist dann der Anzeigeverstdrker direkt mit dem Ausgang des Prifobjekts Redﬂed(wellen Generator RG 251
verbunden.

50X1-HUM

In horizontaler Richtung wird der Katodenstrahl durch eine 50 Hz-Sinus-
sponnyng synchron zur Frequenz@nderung des Oszillators abgelenkt. Der
Ricklauf des Kotodenstrahls wird dunkel getastet. Die dozu notwendigen
Impulse werden in der Austostdiode aus einer phasenverschobenen 50 Hz-
Spannung erzeugt.

Das eingebaute Netzgerdt liefert die notwendigen Betriebsspannungen.
Die Anodensponnungen werden durch Glimmspannungsstabilisatoren kon-
stant gehalten.

Das Gerdt ist in ein Gestell ous Winkeleisen eingebaut und mit teilweise
durchbrochenen Blechen cbgededkt. Die Bedienungs- und Anzeigeorgane
sind Obersichtiich cuf der Frontplatte angeordnst. Vor dem Bildschirm liegt
oin Koordinatenraster, mit dessen Hife man die Schirmbildkurven ousmessen
kann. An der Rickseie befinden sich der Nefzonschlufstecker, der Netfz-
sponnungswihler und die Netzsicherungen. Der Tastkopf wird bei Nicht-
gebrauch hinter siner seitlichen Klappe geloger.

Lieferumfang

Das Gerdt wird komplst besticki gs
Spannungsteiler, Tostkabel, Verbindungs
fohrficher Beschrsibung.

mit Gerdteschnur, HF-Kabed,
r, Zwischenstecker und ous-

1 Satz Ersatzieile besteht ous:
¢ Stick  Rdhrs §
Stick  Rohre
Stk Rdhre & ¢
Stick Rdhre & i

g;{ig ég;\z : Frequenzbersich: 53 Hz bis 500 kHz in 9 Stufen

Stick Rhre 5 Stde 1 0 Hz 2kHz Swfe 7 50 Kz
S5k Stabilisator Stufe 2 175 Hz | S kHz Shie 8 150 kHz
iick  Stabilisator STV 1
T e T Shfe 3 500 Hz 6 kHz  Snfe § 500 kHz
Stk Gliisrlokzne ) Wellerform: . Tostverhdlinis 1 : 13 bis 1 : 15
mitenrage o .. .
Stick Glasrahgsiﬁsidemng, Anstiegzeit der Flanken: = 70 ns {einschl. Oszillogrof)
Ausgangsspannung : 2 Y an 150 Ohm om Kabelende

Yoridufigs technische Daten

3 b ket kit a Py s U3

ot

&

mittelirige
Glasrohrsinsicherung,

-t
<

mittelirdge
Glasrohrisinsicherung,
mittelirSoe
Glasrohreinsicherung, 1
mitelrdge

ot

Export-lnformation

durch ,DIA" Deutscher Innen- ond AuBenhande! — Elekirorechnik
Berlin C 2, LisbknachtsiraBe 14, Telegrammadresse: Dicsleléro Beriin.

G b dusch dem M filr Aud
Repubiik untwr TRET-Nr, 10 180,/52

Mencmi der Do

S IET W 26 & 54 TOC
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Spannungsheier:
Lemtungsauinahme :
Abmessungen:

1 :5 regelbar
cx. 30 VA
Breite 450 mwm
Hohe 225 mm
Tiefe 300 mm
ca 172 kg
Tx6ACT
1x8AG7
1z STY 1501402
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Voridiufige technische Daten

Frequenzbereich:

50 Hz bis 500 kHz in 9 Stufen

Stufe 1 50 Hz 2 kHz  Stufe 7 50 kHz
Stufe 2 175 Hz 6kHz  Stufe 8 150 kMz
Stufe 3 500 Hz 16 kHz  Stufe 9 500 kHz

Wellenform:

Anstiegzeit der Flanken:
Ausgangsspannung:

Spannungsteiler:
Leistungsaufnahme:
Abmessungen:

Gewicht:
RShrenbestiickung:

Tastverhéltnis 1 : 1,3 bis 1 . 1,5
= 70 ns (einschl. Oszillograf)

2 Vss an 150 Ohm am Kabelende
1 : 5 regelbar

ca. 50 VA

Breite 450 mm

Héhe 325 mm

Tiefe 300 mm

ca. 17,2 kg

7x6AC7

1x6AG7

1 x STV 150/40Z

V.erwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Der Rechteckwellen-Genero'or wird zum Priffen von Oszillographen und
NF-Verstérkern (Videovers!&rker) verwendet. Die Prifung erfolgt in Ver-
bindung mit einem Breitbondoszillogrophen‘ Die Anfangsstufe des Recht-
eckwellen-Generators wird durch einen Multivibrator gebildet, der aus zwei
Réhren (2 mal 6 AC 7) besteht. Mit einem zwei mechanisch gekuppelte
Schaltebenen enthaltenden Stufenschalter kann die Frequenz in neun Sty-
fen zwischen 50 Hgz und 500 kHz gewdhlt werden. Die vom Multivibrator
erzeugte Spannung gelangt kapazitiv zum 1. Begrenzer, der aus zwej ka-
todengekoppelten Réhren (2 mal 6 A C 7) besteht.
Dieser beschneidet die vom Multivibrator abgegebenen Rechteckspannun-
gen mit ihrer unvollkommenen Kurvenform in ihren positiven und negativen
pitzen. Diese begrenzte Spannung. wird durch eine Réhre (6 AC 7) noch-
An dessen

220/240 Volt, 50 Hz geliefert, Gerétestecker und Spannungswahler mit Siche-
rungen befinden sich auf der Rickseite, Die Anodenwechselspunnung wird
durch einen Trockengleichrichter gleichgerichtet, dyrch Siebmittel geglattet
und durch einen Glimmspunnungs'eiler stabilisiert,

Entsprechend seinem Verwendungszweck besitzt das Gerit ein handliches,
stabiles Gehduse mit Traggriffen. Das aus dem Gehguse herausziehbare
Chassis ist mit der Frontplatte fest verbunden.

Lieferumfang

Das Gerdt wird komplett bestijckt geliefert mit Ger&'eschnur, HF-Verbin-
dungskabel, Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet.
1 Satz Ersotzteile besteht aus:

10 Stiick R&hre 6 AC 7

1 Stiick Réhre 6 AG 7

1 Stiick  Stabilisator STV 150/40 2

5 Stiick Kleinglimmlampe TEL 220/

10 Stiick Glasrohrfeinsicherung, 0,5 A/250 V DIN 41571
mitteltrage

10 Stick Glusrohrfeinsicherung, 08 A/250 V DIN 4 N
mitteltréige
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D N P\ ] Verwendungsiweck, Wirkungsweise und Aufbau
Réhrenvoltmeter R
VM 10 Mit dem Gerdt, das als Audion-Réhrenvoltmzter geschaltet ist, kdnnen
Spannungen von 0,02 V—2 V im Frequenzbereich von 10 kHz bis 200 MHz
bei einem hohen Eingangswiderstand gemessen werden. Zur Erzielung
einer guten Nullpunki-Konstanz bildet die Mefirohre mit einer Kompen-
sationsréhre gleicﬁer Type den einen Zweig einer Wheatston’schen Briicke,
wdahrend der andere Zweig aus zwei gleich grolen Ohm’schen Wider-
stdnden besteht. Die Gitterspannung der Kompensationsrdhre [aBt sich
durch das Potentiometer W 11 (Feinregler) so einstellen, daf3 in beiden
Rohren ein gleich grofier Anodenstrom fliefit und an den Anoden beider
Rohren das gleiche Potential liegt. In diesem Falle ist das Mefinstrument
stromlos.

Wird an das Gitter der Mefrohre die zu messende HF-Spannung an-
gelegt, so dndert sich der Anodenstrom und damit auch der Spannungs-
abfall an dem in Reihe liegenden Briickenwiderstand W 2.

Die Potentiale an den Anoden der beiden Rohren sind dann nicht mehr
gleich groB, so dof ein Ausgleichstrom iber das Instrument J flieft und
einen bestimmten Ausschlag hervorruft. Die gemessene HF-Spannung wird
von dem Instrument in Volt (effektiv) angezeigt.

Zur Erhchung der Mefigenauigkeit wird die Anodenspannung fir beide
Rohren stabilisiert.

Ansicht des Gerétes

Technische Daten

MeBbereich: 02/05/20 Volt
Frequenzbereich: 10 kHz — 200 MHz : Messrénre !
Reeller Eingangswiderstand: bei 1 MHz ca. 2 MOhm e
bei 100 MHz ca. 25 kOhm
Eingangskapazitat: = 8,5 pF
MeBgenavigkeit : + 10, vom Skalenendwert
Zusatzliche sonstige Fehler: a) Abweichung bei Anderung der
Auflentemperatur auf <4- 180 C;
max. + 0,55°, je Grad C inzi i
b) Abweichung bei J&nderung der Prinzipschaltbild
AuBentemperatur auf >+ 22° C:
max. - 0,55°, je Grad C sich das Gerdt besonders zur M leiner Sp n innerhalb des
c) Abweichung bei Betriebsdaver angegebenen Frequenzbereiches. Der 'Eingungswidemana ist so hoch, dafd
—— > 1Stunde: max. — 2,59, iz?g::neg"m:::ungen unmittelbar an Hochfrequenzkreisen vorgenommen
ohrenbestickung: :
Netzanschlud. 9 ?]8:2\;/2150 /P2 ml '50" Hsva 150/20 kDas Réhrgnvolt_me'er‘bgs'eh' aus dem eigentlichen Mefigerét und dem Tast-
Leistungsaufnahme. ca. 40 YA ' opf. Beide sind miteinander durch eine flexible lelmng"verbunden. Im

Meﬂgher&v sind NetzonschluBteil und Mefteil untergebra .. Das Netzteil
ste F

Abm_emmgen; 345 x 210 x 220 mm besteht aus dem Netatransformator fir AnschiuB an 10/127/220/240 V Wech-
Gewicht: ca. 75 kg

Wegen der hohen Empfindlichkeit und %er.ingenc Eingangskapazitdt eignet
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selstrom, einem Selengleichrichter und einem Glimmspannungsteiler {Stabi-
lisator).  Das Mefteil enthélt die Kompensationsréhre, ein Voltmeter als
Meflinstrument, einen kombinierten Netz- und Stufenschalter zur Einschai-
.tung der Netzspannung und der drei Mefibereiche (auf der Frontplatte
links unten), ein Feinregler mit Drehknopf (auf der Frontplatte rechts
unten), 2 Drehwidersiamfe mit Stellschrauben zur Grobeinstellung (rechts
unter dem Instrument) und fisr Eichkorrektur (links unter dem Instrument).
Die beiden mit Stelischrauben zu betdtigenden Drehwiderstande, die sich
an der Frontplatte unter je einer Klappe befinden, dienen neben dem
Feinregler zur Einstellung der Nullage des Mefigerates.

Das Gerét besteht aus einem Metallgehduse, in dem auf einem heraus-
nehmbaren Chassis die einzelnen Schaltelemente ibersichtlich angeordnet
sind.

An den beiden aufklappbaren Seitenwénden sind der Netzstecker (linke
Seitenwand) und der Tastkopf (rechte Seitenwand) untergebracht.

Der Tastkopf besteht aus_einem zylindrischen Metallgehduse, in das die
aAeﬂréhre mit den zugehdrigen Widerstinden und Kondensatoren einge-
aut ist.

Am Tastkopf befinden sich eine Eingangsbuchse zum Anschiuf des Mef-
objektes, eine Drudkknopftaste und eine ErdanschlufSbuchse .

Zur Nulleinsteliung des Gerdtes kann der Mefleingang des Gerdtes mittels
Druckknopftaste an Masse gelegt werden.

Der Tastkopf ist mit dem Ger&t iber eine Gummischlauchleitung ver-
ounden. Das Meflobjekt ist iiber eine méglichst kurze Leitung mit der Ein-
gangsbuchse des Tastkopfes zu verbinden.

Lieforumfang

'

Das Gerat wird komplett, einschlieflich Betriebsrohren, Stabilisator, Fein-

sicherungen und einer Beschreibung mit Bedi g isung geliefert.

Eie :th besondere Bestellung mitgelieferten Ersatzteile werden besonders
rechnet.

Ein Satz elektrischer Ersatzteile besteht aus:

2 Réhren RV 12 P 2000

1 Stabilisator OSW 3805 bzw. StV 150/20
5 Feinsicherungen, mitteltrdge 0,5 A/250 V
5 Feinsicherungen, mitteltrdge 1 A/250 V

Bezugsmiglichkelt fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,Mefitechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 9a
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Erfurt, Thélmannstrafie 5 !
Leipzig C 1, Gellertstrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28

Export-Information

durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, liebknechtstrafle 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.

Genehmigt durch das M far AuBenhandel und Innerdeutichen Handel der Deutschen Demekretischen
Republik unter TRPT-Nr. 10 186/52 . H1/9 187 6610 5. 54 2000

oved for Release 2012/06/15
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Technische Daten

Mefibereich: 3/10/30/100/300 Volt
Frequenzbereich: 30 Hz bis 150 MHz
Eingangskapazitt: = 8 pF
MeBgenavigkeit: + 10°%6 vom Skalenwert
Réhrenbestiickung: - 1x6ALS
Netzspannung: 110/127/220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 5 VA

Abmessungen: ca. 344 x 260 x 220 mm
Gewicht: ca. 7 kg

Verwendungszweck, Autbau und Wirkungsweise

Mit dem Gerat, das uls‘Dioden-Réhrenvoltme’er geschaltet ist, konnen
Spannungen von 0,05 bis 300 Volt im Frequenzbereich von 30 Hz bis
150 MHz bei einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm gemessen werden.
Wegen der hohen Empfindlichkeit und geringer Eingangskapazitat eignet
sich das Gerét besonders zur Messung kleiner Spannungen innerhalb des
angegebenen Frequenzbereiches.

Die zv de Wechselspannung wird der Anode der Diode (6 AL 5)

. zugefiht und dort gleichgerichtet. Dieser Gleichstrom flieft durch Be-

lastungswiderstnde iber einen Stufenschalter und Uber ein instrument

CIA-RDP82-00040R0001002300!
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Golvanometer mit Empfindlichkeitsregler AJ 022

zur Katode zuriick. Der Gleichstromkreis ist somit geschlossen. Uber den
Stufenschalter kénnen die fir die verschiedenen Mefibereiche erforder-
lichen Vorwiderstinde des MeBinstrumentes eingeschaltet werden. An
einem Widerstand von 1 MOhm liegt ein Spannungsteiler, der den Ruhe-
strom der Diode Uber das Instrument kompensiert.

Das Réhrenvoltmeter besteht aus einem Blechgehduse, in welchem sich das
eigentliche Mefigerdt, der Tastkopf und die Netzschnur befindet. Der Tast-
kopf ist mit dem Mefigerat durch eine abgeschirmte flexible Leitung ver-
bunden.

Lieferumfang

Das Réhrenvoltmeter wird komplett, einschlieflich Betriebsréhre und einer
Beschreibung mit Bedienungsanweisung, geliefert.
Gegen besondere Berechnung kdnnen Ersatzteile mitgeliefert werden.
Dabei besteht ein Satz Ersatzteile aus:

1 Réhre 6 AL 5

20 Feinsicherungen 250 mA/250 V DIN 41571

Export-information Abmessungen: ca. 160 x 165 x 245 m

. Gewicht: ca. 1,5 kg
durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBlenhandel — Elektrotechnik — !

Berlin C 2, Liebknechtstrale 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungswelse

Die Meflleitung DML 111 dient im Dezimeterwellenbereich von 8 bis 20 cm
zur Messung der Anpassung verschiedenartiger AbschluBwiderstande (An-
tennen, HF-Kabel, Einkopplungen von Schwingungskreisen), zur Messung
der Anpassung von AbschluBwiderstdnden an Leitungen, zur Beurteilung
von Widersténden in bezug auf den Anteil von Blind- und Wirkwiderstand
und bei geeigneter Meflanordnung zur absoluten Wellenlangenmessung
sowie zur Priifung der Reéflexionsfreiheit von Wellenwiderstanden.

Das Gerdt besteht aus einer einseitig geschlitzten konzentrischen Rohr-
leitung (Lecherprinzip), die auf eine Grundplatte montiert ist. Vor der
Rohrleitung befindet sich eine in Millimeter (0 bis 220 mm) geteilte Skala.
Die Rohrleitung besitzt an jedem Ende eine AnschluBbuchse, von denen
die eine zum Anschlu des Dezimetersenders und die andere zum An-
schluB des z¢ messenden Widerstandes dient.

ved for Release 2012/06/1 CIA—RDPB 0040R000100230008-6
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Uber der Rohrleitung ist verschiebbar der Meflkopf angebracht. Er ist als
Toptkreis ausgebildet und mit Grob- und Feinabstimmung ausgeristet.

Der im Mefskopf untergebrachte Topfkreis ist Gber eine in den Schlitz der
Rohrleitung hineinragende Leitung kapazitiv mit der MeBleitung gekoppelt.

Der MeBkreis besteht aus dem am MeBkopf angebrachten Detektor, der
Uber eine Koppelschleife induktiv mit dem Topfkreis gekoppelt ist sowie
einem Anzeige-Instrument.

Der Detektor hat die Aufgabe, die Hochfrequenz in einen Richtstrom um-
zuwandeln. Zur Anzeige des Richtstromes dient dabei ein besonderes Mef-

instrument.

Das Anzeige-Instrument besteht aus einem Drehspulinstrument (Mef3bereich
bis 100 #A), welches auf einer Frontplatte montiert und in ein Holzgeh&use
eingebaut ist. Auf der Frontplatte des Instrumentes sind 2 Buchsen-Klemmen
angeordnet. Diese werden Uber 2 Mefschniire mit dem auf der Grund-
platte der MeBleitung angeordneten Buchsenpaar verbunden.

Die induktive Ankopplung des Mefkreisdetektors ist, zwecks Einregelung
des Galvanometer-Zeigerausschiages auf den gewiinschten Wert (bei Re-
sonanz) verdnderlich ausgebildet. ‘

Bei Abstimmung des Topfkreises auf Resonanz und Einsteliung des Mef}-
schlittens in einen Spannungsbauch der MeBleitung zeigt das Galvanometer
den maximalen Ausschlag an. Die Einregelung des Galvanometer-Zeiger-
ausschlages auf den Skalenendwert erfolgt dabei durch Anderung der
Ankopplung des Mefkreis-Detektors. ’

Zur Messung der Anpassung wird der kapazitiv mit der Meflleitung (kon-
zentrische Rohrleitung) gekoppelte Topfkreis nach Anschlufl des Meflobjek-
tes auf Resonanz mit der Sendefrequenz abgestimmt, indem man die Grob-
und Feinabstimmung am MeBkopf so einreguliert, dal das Instrument den
Moximalausschlag anzeigt. Dann wird die Spannungsverteilung léngs der
Mefleitung durch Verschieben des Mefikopfes ermittelt. Ist der zu prifende
Widerstand richtig, d. h. 100, angepafit, so zeigt das Galvanometer
beim Verschieben des Maflkopfes iiber die ganze Leitungslange hinweg
einen konstanten Ausschlag. Es ist dann

Unmin
Unoe =

iy e s,
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Prinzip des Gerdtes

. Topfkreis-Abstimmung

. Anschluf3-Buchse Mefobiekt

. Abtastrichtung

. Skalu

. Galvanometer

. AnschluB3-Buchse Sender

. Detektor

. Verdnderliche induktive Ankopplung des Mefkreises

Bei Fehlanpassung jedoch zeigt das Galvanometer beim Abtasten der
Mefleitung mit dem MefBkopf jeweils einen Maximal- und Minimalaus-
schlag an. Je schlechter die Anpassung ist, desto hdher ist der Unterschied
zwischen den beiden Werten. Der Eigenfehler der MeBlcitung selbst ist
< 2%. Um eine reflexionsfreie Verbindung der MeBleitung mit solchen
Meflobjekten, die BuchsenanschluB besitzen, herstellen zu kénnen, wird
noch ein kurzes Verbindungsstick mitgeliefert, das aus einem Doppelstift,
Messingring und Mutter besteht. Die Meflleitung wird in einem als Be-
hélter dienenden Holzkasten geliefert.

Lieferumfang

Die aus 2 Gerdten bestehende MeBleitung wird kompleH, einschliellich
Richtdetektor und mit folgendem Zubehér geliefert:

1 HF-Kabel HFK 084 A 1,0 m lang,

2 Mefischniiren 1,5 m lang,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6
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Technische Daten

Wellenbereich:

Eigeniehler:

Wellenwiderstand der MeBleitung:
Mefllénge:

Langenskala:

Ablesegenauigkeit:

Ein- und Ausgang:

Anschluf3:

Meflinstrument (Galvanometer):
Typ:
Mafle:

Mefleitung:
Behélter (Holzkasten):

Gewicht:
MeBleitung:
Behélter (Holzkasten):

1 =8-20 cm
=2%

Z = 70 Ohm

180 mm

geeicht in mm

0,1 mm
gekennzeichnet durch Pfeile
Eingang: Buchse
Ausgang: Buchse
100 1V Vollausschlag
AJ 022

300 x 100 x 130 mm
350 x 140 x 155 mm

ca. 3,2 kg
ca. 1,5 kg
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1 Kontaktstift mit AuBenleiterring und Uberwurfmutter (for den

Anschlufy des Mefobjektes) und
1 Beschreibung it Bedienungsanweisung.

Gegen besondere Berechnung kénnen Ersatz-Detektoren geliefert werden.

Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknechistrafle 14, Telegrammadrusse: Diaelektro Berlin.

g:mn g:mm ;W% Elh‘\:‘, g
Ty fonr g T

: CIA-RDP82-00040R000100230008-6

50X1-HUM




Declassmed in Part Sanmzed Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

Technische Daten

Wellenbereich:
Eigenfehler:

Wellenwiderstand der MeBleitung:

Mefllange:
Léngenskala:
Ablesegenavigkeit:
Ein- und Ausgang:
Anschiuf:

Mefinstrument (Galvanometer):
Typ:
Mafle:

Mefleitung:

Behdlter (Holzkasten):
Gewicht:

Mefleitung:

Behdlter (Holzkasten):

el

s ik é“*
Dezimeter-MeBleitung’ 20 30 €

i = 20—60 cm
= 2%

= 70 Ohm
600 mm
geeicht in mm
0,1 mm
gekennzeichnet durch Pfeile
Eingang: Buchse
Ausgang: Stecker
100 #A Vollausschlag
AJ 022

850 x 135 x 260 mm
910 x 220 x 300 mm

ca. 7,2 kg
ca. 5 kg

b [
ti’
sern S |

DML 121

Abmessungen: I ca. 160 x 185 x 245 mm
Gewicht: - ca. 1,5 kg

Vorwendungszweck, Auftbau und Wirkungswelse

Die Meflleitung DML 121 dient im Dezimeterwellenbereich von 20 bis 60 em
zur M g der Anpassung verschiedenartiger Abschlufiwiderstande (An-

tennen, HF-Kabel, Einkopplungen von Schwingkreisen), zur Messung der
A

Anp g von Abschlufiwiderstanden aon Leitungen, zur Beurteilung von
Widerstinden in bezug auf den Anteil von Blind- und Wirkwiderstand und
bei geeigneter Meanordnung zur absoluten Wellenléng g sowie

zur Prisfung der Reflexionsfreiheit von Wellenwiderstanden.

Das GerGt besteht aus einer einseitig geschlitzien konzentrischen Rohr-
leitung, die auf einer Grundplatte befestigt ist. Vor der Rohrleitung befin-
det sich eine Skala (0 bis 600 mm). Die Rohrleitung besitzt als Eingang
eine Buchse zum AnschlieBen des Dezi ders, als A

Declassified in Part - Sanitized Cop
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Stecker fir den Anschlufy des MeBobijektes. Eingang und Ausgang sind
durch Pfeile gekennzeichnet. Uber der Rohrleitung ist verschiebbar der
Mefkopf angebracht. Er ist als Topfkreis ausgebildet und mit Grobab-
stimmung (vertikale Abstimmvorrichtung) und Feinabsti ing (Drehknopf)
versehen. Als Anzeigeinstrument dient ein Drehspul-Instrument mit einem
Meflbereich von 100 A, welches in ein besonderes Holzgehduse eingebaut
ist. Es wird an das auf der Grundplatte der MeBleitung befindliche Buch-
senpaar (+ —) angeschlossen.

Der Topfkreis ist iber eine in der Schlitz der Rohrleitung hineinragende
Leitung kapazitiv mit der Mefleitung gekoppelt. Andererseits ist der Mef3-
kreis induktiv mit dem Topftkreis gekoppelt.

Der MeBkreis besteht aus dem am MeBkopf angebrachten Detektor, der
Uber eine Koppelschleife induktiv an den Topfkreis angekoppelt ist und
dessen Aufgabe die Umwandiung der Hochfrequenz in einen Richtstrom
ist sowie einem empfindlichen Drehspul-Instrument zur Anzeige des Richt-
siromes. Die induktive Ankopplung des Mefkreis-Detektors ‘st dabei, zwecks
Einregelung des Galvanometer-Zeigerausschlages auf den gewiinschten
Wert (bei Resonanz) verénderlich ausgebildet.

Bei Abstimmung des Topfkreises auf Resonanz und Einstelling des Mef}-
schlittens in einen Spannungsbauch der Meflei ing zeigt das Galvano-
meter den maximalen Ausschlag an. Die Einregelung des Galvanometer-
Zeigerausschlages auf den Skalen-Endwert erfolgt durch Anderung der
Ankopplung des MeBkreis-Detektors.

Zur M g der Anp g wird der kopazitiv mit der MeBleitung ge-
koppelte Topfkreis nach AnschiuB des MeBobjektes auf Resonanz mit dem
hlc Dezimetersender abgestimmt, indem man — nach Ein-
stellung des Mefischlittens in einen Sp gsbauch der MefI itung — die
Grob- und Feinabstimmung am MeBkopf so einreguliett, daB das Gal-
vanometer einen Maximalausschlag anzeigt.

Prinzip des Gerdtes

1. Innenleiter

2. Stecker-Anschluy fir Buchse des MeBobjektes
3. Abtastrichtung

4, Schlitz

5. Drehknopf fir Feinabstimmung

6. Skala 0 bis 600 mm

7. Abstimmschieber fir Grobabstimmung

8. Galvanometer

9. Aubenleiter

10. Buchsenanschluf fir Stecker

11, Veranderliche induktive Ankopplung des Mefkreises

Im Anschlufl hieran wird die Spannungsverteilung lngs der MeBleitung
durch Verschieben des MeBkopfes ermittelt. Ist der zu prifende Wider-
stand richtig, d. h.-100%, angepaft, so zeigt das Instrument beim Ver-
schieben des Meflkopfes iber die ganze Leitungslénge hinweg einen kon-
stanten Ausschlag on. Es ist dann

Unmin

Unax o= 1,
Bei Fehlanpassung jedoch zeigt das Instrument beim Abtasten der Mef3-
leitung mit dem Mefkopf jeweils einen Maximal- und Minimalausschlag
an. Je schlechter die Anpassung ist, desto groBer ist der Unterschied
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zwischen den beiden Werten. Der Eigenfehler der Meflleitung selbst be-
tragt < 2%. Die Mefleitung wird in einem als Behalter dienenden Holz-

kasten geliefert.

Lieferumfang
Die Dezimeter-Mefleitung DML 121 wird komplett, einschlieBlich Anzeige-

Instrument AJ 022 sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung und

folgendem Zubehdr geliefert:

1 HF-Kabel HFK 084 A, 1,0 m lang
2 Mefischniren mit Bananensteckern, 1,5 m lang.

Auf Wunsch kénnen mitgeliefert werden:

1 Zwischenstecker ZST 052 A
1 Zwischenstecker ZST 052 E
1 Verbindungsstiick mit Buchsen VB 071.

Gegen besondere Berechnung kdnnen Ersatz-Detektoren ED 704 geliefert
werden.

Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, liebknechtstraBe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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Dezimeter-MeBleitung
DML 122

Technische Daten

a) MeBleitung
Wellenbereich:
Eigenfehler:
Wellenwiderstand der Mef-
leitung:
MeBlénge:
Langenskala:
Ablesegenauigkeit:

b) Meflinstrument
Galvanometer:
Type:

Anschluf}
Eingang:

15—-30 ecm
=5%

Z = 70 Ohm
300 mm
geeicht in mm
0,1 'mm

100 uA Vollausschlag
A) 022

BuchsenanschluB, passender Verbindungsstecker VST 061

Ausgang:
Y

Moafie:

Mefleitung:

Behdlter (Holzkasten):
Gewicht:

Mefleitung:

Behsiter (Holzkasten):

oved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

chivB, p der Kabzlstecker KST 081

515 x 140 x 321 mm
690 x 233 x 374 mm

ca. 6 kg
ca. 4 kg
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Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Die Dezimeter-Mefleitung dient zur Messung des Anpassungsgrades von
AbschluBwiderstinden aller Art (z. B. Ubertragungsleitungen, Hochfrequenz-
kabeln, Antennen, Einkopplungen von Schwingungskreisen), zur Messung
des Anpassungsgrades von AbschluBwiderstdnden an die zugehérige Uber-
tragungsleitung, zur Beurteilung von Widersténden (in bezug auf den Blind-
und Wirkwiderstandsanteil) bei Dezimeterwellen im Bereich von 15 bis
30 cm. Bei geeigneter MeBanordnung ist aufierdem absolute Wellen-
ldngenmessung und Prifung von Wellenwiderstdnden auf Reflexionsstellen
mbglich.

Das Gerét (siehe Abbildung) besteht aus der Grundplatte (Fufiteil), auf der
eine nach dem lecherprinzip entwickelte einseitig geschlitzte konzentrische
Rohrleitung angebracht ist. Davor befindet sich eine Skala (0 bis 320 mm).
Die Rohrleitung besitzt auf der einen Seite eine Buchse zum Anschliefien
des Dezimeter-Senders, auf der anderen Seite einen Steckeranschlufl zum
Anschlufi des Meflobjektes. Auf der geschlitzten Rohrleitung ist ein Mef3-
schlitten verschiebbar angebracht. Er enthélt den mit Grob- und Feinab-
stimmung verseherien Topfkreis. Eine den Topfkreis mit der Mefleitung
kapazitiv koppelnde Leitung (Sonde] ragt in den Schlitz der Rohrleitung
hinein und endet in geringem Abstand (ca. 2 mm) vom Innenleiter der
Rohrleitung. Andererseits ist der Topfkreis induktiv mit dem Mefkreis ge-
koppelt.

Der Mefkreis besteht aus einem Detektor zur Gleichrichtung der Hoch-
frequenz und einem empfindlichen Galvanometer zur Anzeige der gleich-
gerichteten Strome. Der Mefkreis-Detektor ist Uber eine Koppelschieife in-
duktiv an den Topfkreis angekoppelt.

M T T T T [T T T T T T T T Y e e e T

Feinabstimmung
é. Skala 0 bis 320 mm
7. Abstimmschieber
tive Ankopplung des

for Stecker

3. Abtastrichtung

4. Schlitz
Galvanometer
for MeBobjekt

11. Veranderliche induk-
MeDkreises

Innenleiter
2. Buchsenanschluf

Tor

- for Grobabstimmung

Schematischer Aufbau
8.

10. Stiftanschiv®

5. Drehknopf
9. AuBenleiter

1.
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Die induktive Ankopplung ist dabei zwecks Einregelung des Galvanometer-
Zeigerausschlages (bei Resonanz) auf den gewiinschten Wert verdnderlich
ausgebildet.

Das Galvanometer wird an die auf der Grundplatte der MeBleitung be-
findlichen Buchsen (+ —) angeschlossen.

Es ist in einem gesonderten Holzgehduse (siehe Abbildung)} untergebracht,
Das Instrument wird Gber 2 beiderseitig mit Bananensteckern versehene
Mefischniire direkt an die Buchsen der Mefleitung DML 122 angeschlossen.
Bei Abstimmung des Topfkreises auf Resonanz und Einstellung des Mef-
schlittens in einen Spannungsbauch der MeBleitung zeigt das Galvano-
meter den maximalen Ausschlag an. Die Einregelung des Galvanometer-
Zeigerausschlages auf den Skalen-Endwert erfolgt durch Anderung der An-
kopplung des Mefkreis-Detektors. Hierzu kann der Detektor-Einsatz in
einer konisch verlaufenden, in Segmente unterteilten, Hiiise gedreht und
hin und her bewegt werden. Die Feststellung des Detektor-Einsatzes in
der konisch verlaufenden Segmenthiilse geschieht dabei durch eine mit
konisch verlaufendem Innengewinde versehene Randelmutter.
Die Bestimmung des Anpassungsgrades eines Widerstandes erfolgt in der
Weise, dal man den zu messenden Widerstand an das Gerét anschlieft,
den Topfkreis nochmals auf Resonanz mit dem Sender nochstimmt und
donn die Spannungsverteilung durch Verschieben des Mefschiittens léngs
der Rohrleitung ermittelt. Ist der angeschlossene Widerstand 100-prozentig
angepafit, so zeigt das Galvanometer iber die ganze linge der Mef3-
leitung hinweg einen konstanten Ausschlag an. Es ist dann

Unin

Unax =
Bei Fehlanpassung jedoch tritt am Instrument jeweils beim Abtasten der
MefBleitung ein Maximal- und Minimalwert auf. Der Unterschied zwischen
den beiden Werten ist um so gréfler, je schlechter die Anpassung ist.
Der Eigenfehler der MeBleitung ist < 5,

Lieferumfang

Die Mefieitung DML 122 wird in einem Transportkasten verpackt komplett
mit 1 Richtdetektor ED 704, 1 Anzeige-Instrument AJ 022, 1 HF-Kabel HFK
084 A (1 m lang), 2 MeBschniiren jel5m lang und einer Beschreibung mit
Bedienungsanweisung geliefert.
Auf Wunsch kénnen gegen besondere Berechnung mitge-
liefert werden:

1 Zwischenstecker ZST 052 A

1 Zwischenstecker ZST 052 E
1 Verbindungsstiick VB 071

Auflerdem kdnnen gegenbesondere Berechnung Ersatzdetek-
toren ED 704 mitgeliefert werden. Die Zahl der gewiinschten Ersatzdetek-
toren ist bei der Bestellung anzugeben,
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Gesamtansicht der MefBeinrichtung

Technische Daten

I KreismeBleitung (HF-Teil)
Wellenbereich:

Wellenwiderstand der MeBleitung:

Effektive, gestreckte Lange
der Mefleitung:
Resonanzkreis:

Abstimmung des Resonanzkreises:

Ankopplung des Resonanzkreises:

Drehzahl der Sonde:
Abtastfrequenz:
Antriebsmotor:

Eigenfehler:
Netzanschluf3:
Leistungsaufnahme:
Abinessungen:
Gewicht:

ved for Release 2012/06/15 : C

io= 20 — 60 ¢m
Z = 70 Ohm

L = 60 cm

Indikator-Topfkreis mit 1/4-Abstim-
mung (s. u. II)

Durch Langendnderung seines
Innenleiters (s, v. )

Kapazitiv durch Stift (Sonde) iber
konzentrische Leitung mit kapazitiver
Drehkupplung, konzentrisches HF-
Kabel und verdnderliche kapazitive
Ankopplung  am HF-Eingang des
Indikator-Topfkreises (s. v. III.)

ca. 1200 U/min.

ca, 20 Hz

220V, 0,35 A, 50 Hz,

2850 U/min.

<10 9,

110/127/220/240 V, 50 Hz

max. 90 VA

530 x 460 x 500 mm




Declassifier

Il. Anzeigegerdt (NF-Teil)
a) Sichtteil:

Anzeige:

Iy, g,
4

Katodenstrah!-Oszillograf

Schirmdurchmessser der Oszillografen-

réhre:
Bildbreite:
Zeitablenkung:

Kippspannung:
Réhrenbestiickung:

b} Verstarkerteil:
Schaltung:
Frequenzbereich:
Verstarkungsfaktor:
Réhrenbestiickung:

¢} Netzteil:
Netzanschluf}

Leistungsaufnahme:

Réhrenbestickung:

Abmessungen:
Gewicht:

lil. Indikator

Resonanzkreis:

Abstimmung:

Anzeige der Stellung des Innen-

leiters:
Mefkreis:

Ausgang des MeBkreises:
Abmessungen:
Gewicht:

122 mm
regelbar von 3—12 cm

Kippspannung durch Kondensator-
aufladung iiber Pentode (AF 7)

560 V
1 x OSW 2068b, 1 x AF 7

RC-Verstarker

20—2000 Hz
v=>9000-fach bei 500 Hz
2xAF7,2xEL TN

110/127,220/240 V, 50 Hz
max. 190 VA

2 x AG 1006, 1 x RFG 5,
2 x STV 280/80

400 x 500 x 600 mm

ca. 40 kg

Kapazitiv an konzentrische Leitung
angekoppelter Topfkreis

Durch Verénderung der Lénge seines

Innenleiters mittels Kurbeldrehgriff

Durch Skalenzeiger

Induktiv iiber Koppelschleife ange-
koppelter Mef3detektor ED 704

Buchsenpaar: Detektor”
450 x 120 x 180 mm
ca. 3 kg

|
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Verwendungszweck, Autbau und Wirkungsweise._ :

Die KreismeBleitung KML 141 B dient zur schnellen, (berschldgigen Mes-
sung der Anpassung verschiedenartiger AbschluBwiderstande (Antennen,
HF-Kabel usw.), sowie zur Beurteilung beliebiger Widerstande nach Wirk-
und Blindanteil im Bereich von 20—60 cm. Die Kreismefleitung kann ferner
benutzt werden, um die Kurvenform von Dezimetersendern auf Oberwellen-
freiheit zu prifen. Als Anzeigegerdt wird ein Katodenstrahl-Oszillograf
verwendet.

Die Ublichen gradlinigen Mefleitungen, die in der Dezimeterwellen-Technik
fir Anpassungsmessungen der verschiedenen Leitungsabschlisse Verwen-
dung finden, sind hinsichtlich ihres umstandlichen Mefverfahrens unvorteil-
haft. Daher wurde eine halbkreisformig gebogene sogenannte Kreismef3-
leitung, bei der die Sonde (MefBkopf) mit konstanter Umlaufgeschwindig-
keit um eine Achse rotiert und durch einen Elektromotor angetrieben wird,
entwickelt. Die Welligkeit des Meflobjekles wird dabei auf dem Bildschirm
einer Oszillografenréhre zur Anzeige gebracht. Die Abtastung des Innen-
leiters erfolgt kapazitiv mittels eines diinnen Stiftes, der durch einen schma-
len Schlitz des AuBenleiters gefihrt ist. Dieser Stift sitzt isoliert auf der

Peripherie eines Schwungrades, das durch einen Motor angetrieben wird.

Die anfangs durch eine Speiche des Schwungrades gebildete konzentrische
Leitung fishrt zundchst bis zur Achse der Schwungradwelle, macht dann
einen Knick mit einem Winkel von 90° nach rechts und fihrt anschliefend
axial durch die Schwungradwelle hindurch. SchlieBlich wird die Leitung iber
eine kapazitive Drehkupplung gefilhrt, die ebenfalls konzentrisch ausgebil-
det ist und endet dann in einer — in Achsrichtung der Schwungradwelle
am HF-Teil angeordneten — Anschlufbuchse. An diese AnschluBbuchse
wird iber ein konzentrisches Kabel der HF-Eingang des Indikators ange-
schlossen. Die ankommende HF-Spannung wird mittels verdnderlicher kapa-
zitiver Ankopplung ouf den Innenleiter des Indikator-Topfkreises iiber-
tragen. Die Abstimmung dieses Toptkreises erfolgt mittels Kurbeldrehgriff.

Die Ubertragung. der HF vom Innenleiter des auf Resonanz abgestimmten
Topfkreises auf den Mefikreis erfolgt induktiv Gber eine Koppelschleife.
Die Koppelschleife fiihrt die HF einem Detektor zu, der sie in einen Richt-
strom verwandelt. Dieser wird an einem Buchsenpaar des Indikators ab-

genommen und ber eine abgeschirmte Leitung dem Verstarkereingang des
Anzeidegerdtes zugefihrt.
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Der ‘zugehérige Katodenstrahl-Oszillograf hitsichttich der Regelung von
Bildscharfe, Helligkeit und Bildbreite in normaler Weise geschaltet.

Um ein stehendes Bild der Welligkeit zu erhalten ist Bedingung, daf} die
Kippspannung der Zeitplatten synchron mit der Sonde der Mefleitung ver-
lauft. Dies wird erreicht, indem ein Kondensator Uber eine Regelpentode
avfgeladen wird, wéhrend die Sonde den Innenleiter abtastet. Durchlauft
die Sonde hingegen den zweiten, toten Halbkreis, so ist der Kondensator

kurzgeschlossen.

Der fir die Synchronisierung der Kippspannung notwendige Schalter ist
mit der Antriebswelle der KreismeBleitung gekuppelt, und zwar wird durch
eine mitlaufende Nodke ein Unyterbrecherkonfukt im Rhythmus des Mef-
vorganges betdtigt. Auf diese Weise erhdlt man unabhdngig von der
Tourenzahl des Motors immer ein stehendes Bild auf dem Schirm des
Braunschen Rohres, wenn die Detektorspannung iber einen geeigneten
Breitbandverstérker auf die Mefplatten gegeben wird.

Die Kreismefleitung besteht aus drei getrennten Gerdten, und zwar der
eigentlichen Kreismefleitung (HF-Teil), dem Indikator und dem Anzeige-
teil (NF-Teil]. Diese Gerdte werden durch 3 abgeschirmte Kabel und ein
konzentrisches HF-Kabel miteinander verbunden.

Auf einer Grundplatte ist das HF-Teil mit dem Antriebsmotor befestigt.
Auf der vorderen Stirnseite der Grundplatte sind ein Teil der Bedienungs-
organe und AnschluBelemente untergebracht. 2 Traggriffe erleichtern die
Beforderung des Gerdtes.

Das Anzeigegerdt besteht aus einem mit Entliftungsschlitzen versehenen
Gestell mit 2 Schubkasten. Im unteren befinden sich Netzgerat und Ver-
stirker, im oberen Oszillografenréhre und Kippgerdt. Die Verbindung der
beiden Schubkésten erfolgt durch Messer- und Federleisten.

Das Netzteil ist fir Wechselspannungen von 110/127/220/240 V, 50 Hz
dimensioniert und mit 2 Transformatoren, 2 Gleichrichterréhren AG 1006,
1 Gleichrichterrhre RFG 5 und 2 Stabilisatoren STV 280/80 ausgestattet.
Eine Glimmlampe dient zur Uberwachung.

Der dreistufige RC-Verstarker besteht aus zwei Vorverstarkerstufen und einer
Gegentaktendstufe. Zur optischen Anzeige wird eine Oszillografenrdhre
der Type OSW 2068b verwendet, die zum Schutz gegen die Einstreuung
magnetischer Felder mit einem gufleisernen Mantel umgeben ist.

Die Kippspannung wird durch die Laderghre (AF 7) in Verbindung mit
einem Kippkondensator erzeugt.
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Lieferumfang

I?ie aus 3 C:er&ren bestehende Kreismefileitung wird komplett einschliefi-
lich Betriebsréhren und mit folgendem Zubehor geliefert:

1. 3 abgeschirmte Kabel, je 2,0 m lang, mit Steckern,

2.1 konz.enlrisches Kabel, 0,5 m lang, mit konzentrischen Steckern
auf beiden Seiten (Gerader- und Kniestecker),

3. 1 konzentrisches Kabel, 20 m lang, mit konzentrischen Steckern
auf beiden Seiten,

4. 2 Gerdteschnuren, je 1,5 m lang,

5. 1 Beschreibung mit Bedienungsanweisung.

Gegen besondere Berechnung ké i itgeli
4 g kénnen Ersatzteile mitgeliefert werd -
bei besteht 1 Satz Ersatzteile aus: d en- P

1 Réhre OSW 2068 b

3 Réhren AF 7

2 Rohren EL 11

2 Rohren AG 1006 {OSW 3102)
1 Réhre RFG 5

2 Réhren STV 280/80 (OSW 3808)
1 Mefidetektor ED 704

1 Kleinglimmlampe MR 220 o. W.
5 Glasrohrfeinsicherungen 1 Amp.
5 Glasrohrfeinsicherungen 2 Amp,

2 Ersatzkohlen.

Zusatzgeriite

Fir die Kreismeflleitung kénnen noch folgende Zusatzgerdte bestellt werden:
1. leistungsmefisender LMS 541 und 551
2. Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 602
3. Dezimeter-MeBleitung DML 121
4. Yerbindungsstecker mit Buchsen VB 071
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Bezugsmdbglichkeit fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,Meftechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg Havel, Hauptstraie 27
Cottbus, Karl-Liebknecht-Str. 9 a
Dresden-A 1, Sidonienstrafie 18

Erfurt, Thélmannstrafie 5

Leipzig C 1, Gellertstrafle 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28

Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.

Technische Daten

I. Generatorteil

Generatorfrequenzen: 800 Hz + 1,5"/0
30 kHz + 1,5
Ausgangswiderstand:: 600 Ohm + 15 % l
150 Ohm + 159, |
Ausgangspegel: 0—15 V an 600 Ohm
0—7,5 V an 150 Ohm
Klirrfaktor: 0—1 v = 1,5%,
-5y =5 °h
Zusatzliches Filter zur Unter- PZ 161 B. 30, Ein- und Ausgangs.
driickung der Brummspannung: widerstand 600 Ohm °

waéhlbar

Il. MeBteil

Frequenzbereich: 50 Hz — 70 kHz
Eingangswiderstand: 30 kOhm l

600 Ohm umschaltbar

k)
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Mefbereiche: 1.°0,1'V Endausschlag
2. 03V
’ 31
4 3
5. 10
6. 30
Zusatzbereich durch zusétzlichen
Spannungsteiler PZ 161 B. 25: 60 V Endausschiag (hochohmig)
Kleinste meflbare Spannung: 20 mV

Anzeigefehler: S 4 10% vom Endausschlag
Ill. Netzversorgung:

Netzfrequenz: 50 Hz
Netzspannung: 110/127/220/240 V
Leistungsaufnahme: ca. 65 VA

IV. Réhrenbestiickung: 2 X 6 AC 7 (OSW 2190)
1 X 6 AG 7 (OSW 2192)
1 X STV 280/40 Z (OSW 3807)
1

X EW 3~9V22A
V. Abmessungen: ca. 465X 305 X 275 mm

VI. Gewicht: ca. 17 kg

Verwendungszweck, Aufbav und Wirkungsweise

Der Pegelzeiger PZ 161 B dient zu Messungen an niederfrequenten und
tragerfrequenten Ubertragungsaniagen.

Der Generator besteht aus der Schwingstufe in induktiver Rickkopp-
lungsschaltung und einer Verstérkerstufe. An verdnderlichen Katodenwider-
stéinden kann bei Réhrenwechsel fir jede Frequenz der kleinste Klirrfaktor
eingestellt werden. Der Generator hat 2 getrennte Ausgangsklemmen fiir
150 bzw. 600 Ohm Ausgangswiderstand. Die Ausgangsspannung an jedem
Widerstand kann mit dem Mefteil in 2 Stellungen des Betriebsartenschal-
ters gemessen werden. Sie wird an einem Drehknopf kontinuierlich ge-
regelt. Bei sehr genaven Messungen kann die Brummspannung des Gene-
ratorteils durch das auf besondere Bestellung gegen Berechnung mitge-
lieferte Filter PZ 161 B. 30 unterdriickt werden.

Das MefBteil besteht aus einem Ventilvoltmeter mit Sirutor und einer
vorgeschalteten Verstérkerstufe.

Mit einem Schalter kann ein Eingangswiderstand von = 30 kOhm, 600
Ohm und 150 Ohm gewahlt werden. Mittels eines zweiten Schalters wird
der Mefbereich eingestellt. Das Mefinstrument trégt den Mefibereichen
entsprechend 2 Skalen mit 100 bzw. 30 Skalenteilen. Soll eine Spannung
zwischen 30 und 60 V gemessen werden, wird der auf besondere Bestellung
gegen Berechnung mitgelieferte Spannungsteiler PZ 161 B. 25 auf die Ein-

o — ;
gangsklemmen des Mefteils aufgesteckt. Mit einer eingebauten Eichein-

rishtung  konn jederzeit eine Nacheichung des Mefteils vorgenommen
werden.

Das Netzteil liefert die notwendigen Heiz- und Anodenspannungen,
beide sind stabilisiert. Die Netzzufilhrung und der Netzspannungswdhler
mit den Netzsicherungen sind an der Riickseite angeordnet.

Alle Einzelteile sind auf einem Chassis mit angesetzter Frontplatte mon-
tiert, Das Chassis ist in ein stabiles, grau lackieres Metallgehéuse einge-
schoben und die Frontplatte mit diesem verschraubt.

Lieferumfang

Das Gerdat wird komplett, einschliefilich Rdhren, Sicherungen, einer 3 m
langen Gerdteschnur, zweier 0,5 m langen Priifschniire mit Bananensteckern
sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert.

Auf besonderen Wunsch kénnen gegen besondere Berechnung mitgeliefert
werden:

1 Filterbecher PZ 161 B. 30, der zur Unterdriickung der Brummspannung
des Generatorteiles dient,

1 Spannungsteiler PZ 161 B. 25, mit dessen Hilfe sich der Mefbereich
des Pegelzeigers bis 60 V erweitern l&ft.

Gegen besondere Berechnung kdnnen Ersatzteile mitgeliefert werden. Da-
bei besteht 1 Satz Ersatzteile aus:

2 Rdhren 6 AC 7

1 Réhre 6 AG 7

1 Glimmspannungsteiler STV 280/40 Z

1 Eisenwasserstoffwiderstand EW 3-9 V, 2,2 A
5 Kleinglimmlampen MR 220 o. W.

10 Feinsicherungen 0,6 A/250 V

10 Feinsicherungen 1,2 A/250 V

Bezugsméglichkelt fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen , Mefitechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, HauptstraBe 27
Cottbus, Karl-Liebknecht-Str. 9a
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18

Erfurt, Thélmannstrafie 5

Leipzig C 1, Gellertstrafle 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28
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Technische Daten

Bildrohr: 130 mm
Aussteverung bei 50 mVeft: Bild ca. 15 mm symmetrisch -
Eingangsteiler 1 :30: regelbar geeicht
Eingang: 150 Ohm
Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 MHz
Wiedergabe von Wechselspannungen
a) bei 50 Hz Abfall der Horizontalen = 5%,
b) bei 500 kHz Anstiegzeit = 50 bis 65 ns
Zeitablenkung von 0,18 usicm bis 34 ms/cm umschaltbar in 12 Bereichen
Leistungsaufnahme:: 250 kVA
Abmessungen: Héhe: 460 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 535 mm

Gewicht: ca. 72 kg

SR U :
* R&hrenbestiickung: - © 50X1-HUM

:‘Z ; Verstarker

R6 3 Phasenumk=hrrohre
R6 4 .

RS 5 Verstarkerendstufe
R6 6 Elektronenstrahlrdhre
RS 7 Phasenumkehrrdhre
R6 8 Laderdhre

R6 9 Entladerdhre

RS 10 Umsteverréhre’

RS 11 Synchronisierverstarker
R6 12 Stabilisator

RS 13 Gleichrichter

L N L
»pp <<

Kippgerat

——

0 w» O

Verwendungszweck

Der Breitband-Oszillograf gehdrt zu den Mefeinrichtungen fir das RVG 904
und dient zur genauen Messung von Videosignalen, Rechteckwellen scwie
sinusformigen Spannungen bis zu 10 MHz. Ailgemein ist das Gerdt ver-
wendbar fir Messungen elektrischer Vorgiinge im obigen F-Bereich.

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Der Breitband-Oszillograf arbeitet mit einer Bildrohre HF 2068 C von 130 mm
Schirmdurchmesser. Sie besitzt einen Planschirm, dem eine Glasplatte mit
Gradeinteilung vorgesetzt ist. Auflerdem hat der Oszillograf ein Hoch-
vakuum-Kippgerét und einén MefBverstérker. Der Elektronenstrahlriicklauf,
der sich im Schirmbild stérend bemerkbar macht, kann mit einem Regler
zum Verschwinden gebracht werden. Das Kippgerdt, das die Zeitablenkung
des Elektronenstrahles bewirkt, besitzt eine von 20 Hz bis 500 kHz stetig
regelbare symmetrische Kippspannung mit regelbarem Synchronisiergrad.
Der Mefverstirker hat einen Verstirkungsfaktor von ca. 200 im Frequenz-
bereich von 10 Hz bis 10 MHz und an seiner oberen und unteren Grenze
einen Abfall von hdchstens 3 db. Das Gerdt besteht aus drei Baugrup-
pen in einem Eisenrahmen und zwar Netzteil, Verstirker und Kippgerdt.
Die untere Halfte des Gerdtes enthalt das Netzteil, das als Einschub mit
Kontaktleiste ausgefihrt ist. In der oberen Halfte sind der Verstdrker und
das Kippgerét untergebracht, die jedoch erst nach Lésen der Lotverbindung
herausgenommen werden kénnen. Auf der Gehduseriickwand befinden sich
unten der Netzstecker mit Spannungswihler und die Sicherungsieiste, oben
das Feld mit dem Plattenablenkumschalter. Auf der Frontplatte des Ge-
rétes sind in Obersichtlicher Form samtliche Bedienungsknipfe und der
Schirm der Elektronenstrahlréhre angeordnet. Zur Ableitung der im Gerdt
anfalienden Warme sind in den Seitenwinden, der Rickwand und der
Deckplotte zahlreiche Entliftungsschlitze vorgesehen.
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Die zu messende Spanhung gelangt bereiren Eingang von 150 Ohm oder
> 10 kOhm zu einem 3-stufigen Verstérker. Die Eingangsspannung, die durch
einen Drehwiderstand stetig regelbar ist, kann mit einem Stufenschalter
zu verschiedenen Vergleichsspannungen ins Verhéltnis gesetzt und mit einem
Umrechnungsfaktor bestimmt werden. Die gewéhlte Vergleichsspannung
wird mit einem Potentiometar auf einem Drehspulinstrument auf eine rote
Marke eingestellt und damit gesicht. Die MeBspannung wird auBerdem in
einem mehrstufigen Verstirker bis zu 200-fach verstérkt.

Hinter dem Verstérker gelangt die MeBspannung iber Kondensatoren zur
Elektronenstrahlrshre und zwar an deren vertikale Ablenkplatten. Es sind
hier Regler fir die Bildhelligkeit, die Bildscharfe sowie fiir vertikale und
horizontale Verschiebung des Schirmbildes vorgesehen.

Das Kippgerét ist ein Hochvakuumgerét und besitzt einen besonderen Ver-
starker fir kleine Mefleistungsverstirkungen, um hier noch eine aus-
reichende Synchronisierung zu erhalten. Die Kippspannung kann mit einem
Stufenschalter grob und mit einem Potentiometer fein geregelt werden.
Es sind Mafinahmen getroffen, den stérenden Ricklauf des Oszillogramm-
bildes Uber die ganze Schirmbreite hin zum Verschwinden zu bringen.

Lieferumfang

Das Gerét wird komplett bestiickt geliefert mit Gerdteschnur, HF-Verbin-
dungskabel, Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet.

Ein Satz Ersatzteile besteht aus:

2 Stick Réhre 6 AC 7

4 Stick Réhre 6 AG 7

4 Stick Rohre LY 3

1 Stick Rahre RFG 5

1 Stick Katodenstrahlréhre HF 2068 C

1 Stisck Stabilisator STV 280/80 Z

5 Stiick Kleinglimmlampe TEL 220/S

10 Stiick %.Iol:rohrfeinsicherung, 100 mA/250 V DIN 41 571

in

20 Stiick Glasrohrfeinsicherung, 250 mA/250 V DIN 41 571
mitteltrage

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 1,6 A/250 V DIN 41 571
mitteltrage
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Technische Daten

Frequenzbereich des Oszillators:
Zwischenfrequenz:
Eingangsempfindlichkeit bis
220 MHz:
Empfindlichkeit :
Eichung:
Skaleneichung :
Indikator:
Abmessungen:
Gewicht:

Réhren:

Schwingquarz:

Stabilisator:
Eisenwasserstoffwiderstand :
Kleinglimmlampe :
Sicherungen:

2,5--120 MHz aufgeteilt in 8 Bereiche

ca. 28 MHz

= 10 uV

kontinuierlich regelbar
Quarzstufe 5 MHz

0,5% der Oszillatorfrequenz
Kopfhérer

ca. 544 x 381 x 353 mm

ca. 27,5 kg

6 AC7
6J 6

QDS 22a

StV 150/40 2z
4...12V10 A

x TEL 220/S

x 100 mA l

x 400 mA | DIN 41571
x 600 mA ]

X
X
X
X
X
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Vetwendungszweck, Aufbau und Wirkungiwei

Der nach dem Oberlagerungsprinzip arbeitende Frequenzmesser FM 271
stellt ein Gerdt von besonders hoher Empfindlichkeit dar. Es ist vor allem
fir Frequenzhubmessungen und Frequenzmessungen am Richtverbindungs-
gerdt RVG 904 B geeignet. Dariber hinaus konnen mit dem Gerdt Fre-
quenzmessungen an anderen Gerdten im Bereich von 25 bis 120 MHz
bei hoher Eingangsempfindlichkeit (=10 xV) durchgefiihrt werden. Ferner
ist es zur Oberwellenmessung bei entsprechend geringer Eingangsempfind-
lichkeit geeignet.

Das Geré&t arbeitet mit einer Zwischenfrequenz, die im Bereich der Ton-
frequenz liegt, um ein direktes Abhdren zu erméglichen. Auf diese Weise
laft sich eine Einstellungsgenavigkeit erreichen, welche etwa derjenigen
gleichkommt, die mit einem Schwebungsfrequenzmesser erreichbar ist. Da-
bei bietet der Uberlagerungsfrequenzmesser gegenilber dem Schwebungs-
frequenzmesser den Vorteil der wesentlich gréBeren Eingangsempfindlich-
keit. Gleichzeitig wird der Nachteil des Uberlagerungsfrequenzmessers, die
Spiegelfrequenzunsicherheit, in den Vorteil der Ablesung bei Lautstirke-
Minimum umgewandelt.

Der Frequenzmesser FM 271 setzt isich aus einer Oszillator- und Mischstufe,
drei Zwischenfrequenzstufen, einer Quarzstufe und dem Netzteil zu-
sommen.

Der Oszillator ist als Gegentaktoszillator geschaltet. Der Wellenbereich-
schalter ist als Spulenrevolver mit 8 Bereichstellungen aqusgefihrt, Ferner
ist noch ein freq bhéngiger Spc vorhanden, um am Os-
zillatorgitter der Mischrhre eine méglichst gleichbleibende HF-Amplitude
zu bekommen.

4ail

Parallel zum Eingang liegt ein Widerstand, der mit dem am Eingangs-
gitter liegenden HochpaBl den Eingangswiderstand fir die Betriebsfrequen-
zen auf 70 Ohm des Gerdtes festlegt. i

Die ZF-Stufen arbeiten auf Einzelkreise von ca. 2,7 kHz, wobei der Ver-
stirkungsgrad des ZF-Verstarkers und damit die @refindlichkeit des Ge-
rétes durch Verdnderung der Gittervorspannung der drei ZF-Stufen Uber
einen Regelwiderstand geregelt wird.

Ferner hat der Frequenzmesser noch eine Quarzstufe, weiche iber den
Betriebsschalter, Stellung ,Eichen”, eingeschaltet wird. Die Heizspannung
der Misch- und Oszillatorstufe ist durch einen Eisenwasserstoff-Widerstand
stabilisiert, Die Anodenspannung der Oszillator- und Quarzstufe werden
durch einen Stabilisator konstant gehalten.

Lieferumfang

Das Gerdt wird komplett, einschlieBlich einer Beschreibung mit Bedienungs-
anweisung, geliefert.
Gegen besondere Berechnung kénnen Ersatzteile mitgeliefert werden.

1 Satz Ersatzteile besteht aus:

Réhren
1 Stick 6 SA 7 1 Kleinglimmlampe: TEL 220/S
3 Stick 6 SK 7 1 Quarz QDS 220
1 Stick 6 AG 7 1 Stabilisator StV 150/40z

1Stk EJ 6 1 Eisenwasserstoff-Widerstand 4...12 V/1,1 A

Feinsicherungen

10 Stick 100 mA
10 Stiick 400 mA ¢ DIN 41571
10 Stiick 600 mA
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Dezimeter-Feinwellenmesser

DFW 304, 314, 324,

Technische Daten

Type w

ellenbereich Frequenzbereich

DFW 304
DFW 314
DFW 324
DFW 334
DFW 344
DFW 354

Genavigkeit:

Halbwertsbreite:
Ablesegenavigkeit:
Abstimmung:

Einkopplung der HF:
Auskopplung des Mefkreises:
Detektor:

100—85 cm 300 . . 353 MHz
85—70 cm 353 .. 429 MHz
70—55 ¢cm 429 . . 546 MH:z
55—40 cm 546 . . 750 MHz
40—25 cm 750 . . 1200 MHz
2510 cm 1200 . . 3000 MHz

Fehler max. 0,1°¢, bei DFW 354:

lbei 18—20" C  mox. 0,15%,

- max. 0,2

oo mm

Langenanderung bei kopazitiver Be-
schwerung mittels Mikrometertrieb

Uber Dipol induktiv

induktiv

Type ED 704

py Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6
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MeBinstrument (Galvanometer): 100 , A Vollausschiag

Eichung: in ecm und MHz nach Eichkurve
Mafe: 370 x 150 x 150 mm

Gewicht: ca. 3,5 kg
Temperaturkoeffizient: <. 007%u je 1° C

Verwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

Die Dezimeter-Feinwellenmesser dienen als kompletter Satz zur Frequenz-
messung mit grofler Genavigkeit (0,1°.) im Wellenbereich von 10 bis
100 cm (3000 . . . 300 MHz). Die Wellenmesser sind als Topfkreis ausge-
bildet. Der Innenleiter der Topfkreise wird durch Ldngenénderung mittels
Mikrometertrieb auf / :4 der zu messenden Dezimeterwelle abgestimmt,
Die von einer Stabantenne aufgenommene Hochirequenz wird iiber eine
kleine Koppelschleife induktiv auf den Innenleiter des Topfkreises iber-
tragen. Die Ubertragung vom Innenleiter auf den Mefikreis bei Resonanz
erfolgt ebenfalls induktiv mittels einer zweiten Koppelschleife. Durch einen
Detektor wird die Hochfrequenz dann in einen Richtstrom verwandelt, der
durch ein empfindliches Galvanometer angezeigt wird. Die Ablesung der
Wellenlange bzw. Frequenz geschieht aus einer Eichkurve.

{i} Dipoi

12) Abstiminung
(3) Detektor

{4} Guivonometer

Das Gerét besteht aus einem Abstimm- und Mefteil sowie einem Galvano-
meter, die gemeinsam ouf eine Frontplate montiert sind. Zwischen dem
Abstimmkreis und dem Drehknopf befindet sich der Mikrometer-Antrieb,
der die Aufgabe hal, die achsiale Verschiebung des in den Topfkreis hin-
einragenden Abstimmstabes zu bewirker. Der Antrieb Ubertragt gleichzeitig
die jeweilige Stellung des Abstimmstabes mittels Zeiger auf eine feste
Skala, die von 0—50 gefeilt und bezeichnet ist. Eine Gber dem Antrieb
angebrachte Skalentrommel mit 100 Teilstrichen am Umfang dient zur Fein-
abstimmung des Gerdtes. Auf der Frontplatte sind Mefinstrument sowie die
Skalen fiir Millimeter und Hundertstelmillimeter Ablesung sichtbar,

Die im Gehdusededkel untergebrachte Stabantenne ist vor Inbetricbnahme
in die hierfir an der Ridkseite des Holzgehiuses vorgesehene Einfihrung

DL

EE——
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einzuschrauben. Durch DrethTg des seitlich angebrachten Knopfes wird
das Mefinstrument auf Maximalausschlag einreguliert und der dabei an
der Skala und der Skalentrommel eingestelite Wert abgelesen. Auf Grund
der abgelesenen Skalenwerte [aft sich dann mit der Eichkurve die ge-
messene Wellenléinge bzw. Frequenz feststellen.

Das Gerdt ist in ein mit Deckel versehenes Heolzgehduse eingebaut. Es
kann nach ldsen der Befestigungsschrauben an der Frontplahe und nach
Abschrauben des Drehknopfes aus dem Gehé&use herausgenommen werden.

Lieferumfang

Die Dezimeter-Feinwellenmesser 304—354 werden als kompletter Satz ein-
schlieflich einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung geliefert.

Bezugsmaoglichkeit fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,MeBitechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 9 a
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Erfurt, Thélmannstrafle 5

Leipzig C 1, Gellertstrafle 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28
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Technische Daten

Wellenbereich: 4 9,2 bis 160 ecm
n ca. 8,75 bis 13,5 cm bei Ver-
. wendung ausgesuchter Réhren (D 12
Ausgangsleistung: Pmax 3: 5 Wot, Prin = | Watt
(bei max. Auskoppluné und 70 Ohm
) Belastung)
Wellenwiderstand am Ausgang: Z ~ 70 Ohm
,}:ogulat.lon: Fremdmodulation
odulationsart: Frequepzmodulation (von..auBen
anschaltbar)
N?Ozunsdﬂuﬂ: 110:127.220.240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 250 VA ’
RShrenbestiickung: 1 x LD 12 (OSW 2004)
2 x AG 1006 (OSW 3102)

Abmessungen:
Gewicht: 5:0;83:: 310 mm

Verwendungszweck, Wirkungsweise und Avfbau

Mit dem Leistungs-Mefisender LMS 522 ko
c:sd;hzlﬂw'ideménden, Antennen, Resonkuor:‘znker:ix:”:s’:vge? "\ Emph’inge_r +
n 9,2 bis 16,0 cm vorgenommen werden, - im Wellenbereich

Die grofle Leistungsabgabe des § be

. . end . .

und %chung von Lleistungsmessern i: :l.i:sg;smwn:l'le:\g:feridldmbeur l:?s':::fnu;g
. $-
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Meflsender besteht aus dem HF-Teil, dem Netzteil und dem Anzeige- und
Bedienungsteil, die in einem Gerat vereinigt sind.

Der nach dem Topfkreisprinzip aufgebaute Sender (HF-Teil) mit der Me-
tallkeramikrdhre LD 12 (OSW 2094) arbeitet in Gitterbasisschaltung. Die
Leiden ineinandergeschachtelten Abstimmkreise bilden ein System, das einen
guten Wirkungsgrad und ginstigste Riickkopplungsbedingungen fir den ge-
somten Frequenzbereich gawdhrleistet.

Der Gitter-Anodenkreis als Abstimmung und der Gitter-Katodenkreis als
Riickkopplung werden mit KurzschluBschiebern eingestellt bzw. nachge-
stimmt. Beide Schieber, die sich im Gleichlauf befinden, werden durch einen
Drehknopf bedient, und zwar werden bei eingerastetem Knopf beide Schie-
ber fir die Abstimmung, bei ausgerasietzm Knopf nur der Katodenschieber
zur optimalen Leistungsabgabe betdtigt. Die Abstimmung bzw. Frequenz-
einstellung wird mit Hilfe einer Eichkurve und einer auf der Frontplatte an-
gebrachten Linearskala vorgenommen.

Die Hochfrequenzspannung wird Gber eine verdnderliche induktive Kopp-
lung dem Gitter-Anodenkreis entnommen und kann fir jede Frequenz opti-
mal eingestellt werden. Sie I&Bt sich auBerdem noch durch Anderung des
Anodenstromes mit einem Stufenschalter grob und mit einem Potentiometer
fein regeln. Die HF-Amplitude wird durch einen MeBdetektor, der kapazi-
tiv an den Senderausgang angekoppelt ist, gleichgerichtet und von einem
Meflinstrument angezeigt. Zur Kontrolle isf eine Unterbrechung des Ano-
denstromes und damit der HF-Spannung durch eine Druckknopftaste méglich.

|

)

1
L.

1) Senderdhre 4) HF-Auskopplung {verénderlich)
21 Gitter-Anoderkreis 5 MeBkreis
3) Gitter-Katodenkreis 6) HF-Ausgang

Prinzipschaltbild des Leistungs-Mefisenders LMS 522

Ubér zwei AnschiuBbuchsen kann in die Anodenl Uig ions-
transformator zur Fremdmodulation des Senders eingeschaltet werden.

Die durch die Anodenverlustleistung der Senderghre entstehende Warme
wird durch ein von einem Wechselstr angetrieb Gebldse ab-
gefihrt,

Da beim Abstimmen des Gitter-Katodenkreises und auch wéhrend des Be-
triebes Ki pschwingungen auftreten kdnnen, ist ein Instrument vorgesehen
worden, dessen Zeigerausschlag ein Mafl fir die Amplitude der Kippspan-
nung bildet. :

Das Netzteil, das an Wechselspannungsnetze von 110/127/220/240 V, 50 Hz
angeschlossen werden kann und mittels Spannungswahlschalter fiir diese
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, liefert samtliche Betriebsspannun-
gen. Es ist mit zwei Gleichrichterrshren AG 1006 (OSW 3102) ausgeriistet.

Mit Ausnahme des Drehgriffs fir die Senderabsti 1g sind alle Anschiul-
und Bedienungsorgane sowie die Mef- und Konirolﬁnslrumenle auf der
Frontplatte so iibersichtlich angeordnet, daf} eine verhéltnismaflig einfache
Bedienung erméglicht wird.

Der Mefisender besteht aus Frontpl und Chassis, die miteinander ver-

schraubt in ein Blechgehduse eingeschoben sind.

Liseferumfang

Das Gerét wird komplett einschlieBlich Betriebsrhren, Richtdetektoren, Klein-
glimmlampen, Sicherun79en sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanwei-
sung und folgend behér geliefert:

} Gerdateschnur 1,5 m lang und

1 konzentrisches Kabel HFK 085A 1,0 m lang.

Die mitgelieferten Ersatzteile, die besonders berechnet werden, bestehen je

Satz aus:

1 Rohre LD 12 (OSW 2004

2 Réhren AG 1 (OSW 3102)
Feinsicherungen 1,6 A/250 V

5 Feinsicherungen 2,5 A/250 V

5 Feinsicherungen 4,0 A/250 V

5 Kleinglimmlampen MR 220 V o, W.

2 Richltgetekvoren ED 704

Bezugsmiglichkeit fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilun, »MeBtechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in gen ean

Berlin O 17, Warschaver Platz 9-10
Brandenburg/Havel, Havptstrafie 7
Cottbus, Karl-Liebknecht-Str. 9 o
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18

Erfurt, Thélmannstrafe 5

Leipzig C 1, Gellertstrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St-Georg-Strafie 28

Export-information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhondel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, LiebknechtstraBle 14, Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin.

Genehmigt durch das M far AuBenh Hun;nl J;»_'b._u:m.‘.n D:mo atischen
Republik unter TRPT-Nr. 10 186/52 -9 187 6610 5. 54 2000
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Leistungs-MeBsender LMS 541

Technische Daten

4 = 18 bis 33 cm
Pmox 2 5 Watt, Pmin 2 1 Watt

Wellenbereich:
Ausgangsleistung:

(bei max, Auskopplung und 70 Ohm

Belastung)
Z = 70 Ohm
Fremdmodulation

Frequenzmodulation (von aufien
anschaltbar)

110/127/220/240 V, 50 Hz
ca. 85 VA

1 x LD 11 (OSW 2i164)
1 x EZ12

820 x 460 x 310 mm
ca. 45 kg

Wellenwiderstand am Ausgang:
Modulation:
Modulationsart:

Netzanschluf}:
Leistungsaufnahme:
Rahrenbestiickung:

Abmessungen:
Gewicht:

Verwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

Mit dem Leistungs-Mefisender LMS 541 kdnnen Messungen an Empféngern,

Abschlufwiderstanden, Antennen, Resonanzkreisen usw.
von 18—33 cm vorgenommen werden.

Die grofie Leistungsabgabe des Senders in diesem
fe?m?r die Uberprifung und Eichung von Leistungsmessern,
De' Leist Maft A h,
Anzeige- und Bedienungsteil, die

taht

in einem Gerdt vereinigt sind.

im Wellenbereich
Wellenbereich gestattet

aus dem HF-Teil, dem Netzteil und der:

ved for Release 2012/06/15 : C

Der nach dem Topftkreisprinzi aufgebaute Sender (HF-Teil) mit der Metall-
keramikrdhre LD 1] (OSW 2166) “arbeitet in Gitterbasisschaltung. Die zu
beiden Seiten der Réhre angeordneten Schwingkreise bilden ein System,
welches guten Wirkungsgrad und ginstigste Riickkopplungsbedingungen fijr
den gesamten Frequenzbsreich gewdhrleistet.

Der Gitter-Anodenkreis als Abstimmung und der Gitter-Katodenkreis als
Rickkopplung werden mit KurzschluBschiebern eingestellt bzw.

stimmt. Jeder KurzschluBschieber wird mit einem besonderen Kurbel
betdtigt. Die Abstimmun erfolgt an Hand einer Eichkurve und

der Frontplatte angebroc%n‘en Linearskala.

vUa

Prinzipschaltbild

1) Senderdhre

2) Gitter-Anodenkreis

3] Gitter-Katodenkreis

4) HF-Auskopplung (ver&nderlich)
51 Mefkreis

6 HF-Ausgang

Die Hochfrequenzspannung wird iiber eine verdnderliche kapazitive Kopp-
lung dem Gitter-Anodenkreis entnommen und kann for jede Frequenz opti-
mal eingestellt werden. Die HF-Amplitude wird durch einen Mefidetektor,
der kapazitiv an den Senderausgang angekoppelt ist, gleichgerichtet und
von einem MeBinstrument angezeigl. Sie laft sich auflerdem noch
durch Anderung des Anodenstromes mit einem Stufenschalter grob und mit
einem Potentiometer fein regeln. Zur Kontrolle jst eine Unterbrechung des
Anodenstromes und damit der HF-$ annung durch eine Druckknopftaste
méglich. Ober zwei AnschluBbuchsen kann in die Anodenleitung ein Modu-
lationsgerat zur Fremdmodulation des Senders eingeschaltet werden. Die
durch die Verlustleistung der Sendershre entstehende Warme wird durch
ein von einem Wechselstro angetriek Geblése abgesaugt.

Das Netzteil, das an Wechselsp 'gsnetze von 110/127/220/240 V, 50 Hz
angeschlossen werden kann und mittels Spannungswahlschalter fir diese
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, liefert sémiliche Betriebsspan-

DP82-00040R00010023000
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Empfédnger-MeBsender 562 A vu. B

\

nungen. Es ist mit einer in Doppelweg geschaiteten Gleichrichterrohre EZ 12
ausgeristet,
Alle Anschlu- und Bedienungsorgane sowie die MeB3- und Kontrollinstru-
mente sind auf der Frontplatte so Gbersichtlich angeordnet, daf8 eine ver-
héltnism&Big einfache Bedienung ermdglicht wird.
Der Mef3sender besteht aus Frontplatte und Chassis,

in ei ehduse eingeschoben sind. Das

Oszillator am Chassis befestigte Geblase say
flexiblen Schlauch die an der Senderdhre entstehend
Entliftungsschlitzen versehene Gehause ist zur bequemeren BefSrderung
mit zwei Traggriffen versehen,

Lieferumfang

Das Gerdt wird komplett einschlieBlich Betriebsrohren, Richtdetektor, Klein-
glimmlampe, Sicherungen sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanwei-
sung und folgendem Zubehér geliefert:

1 Geréteschnur 1,5 m lang und

1 konzentrisches Kabel HFK 085 A 10 m lang
Die mitgelieferten Ersatzteile, die besonders berechnet werden, bestehen

je Satz aus:
1 Réhre LD 11 (OSW 2166)
1 Rhre EZ 12
1 Richtdetektor ED 704
1 Kleinglimmlampe MR 220 V o. W.
5 Glasrohrfeinsicherungen 1 A/250 V
5 Glasrohrfeinsidlerungen 2 A250 ¥

Zusatzgeriite

Fur :en Leistungs-MeBsender k& noch folgende Zusatzgerste bestellt
werden:

1. Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 402
2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 07i

Bezugsmiglichkelt fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,MeBtechnik”
der VEB Fernmelde- nlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 9-10
Brandenburg:Havel, HauptstraBe 27
Cottbus, Karl-Liebknecht-Str, 9a
Dresden-A 1, Sidonienstrafie 18

Erfurt, Th&imannstrafie 5

Leipzig C 1, Gellertstraie 79
Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28

Export-information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknechistrafie 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin,

Genshmigt durch das My fir AuBenhandel und Innerdeuvtsch Handel der Deutschen Demok,
Republik unter TRPT-Nr. 10 186/52 11H/9/187 6610 5. 54 2000
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Technische Daten

Oszillator: Topfkreissender in Gitterbasis-Schal-
tung mit Metallkeramikrdhre LD 11
Frequenzbereich: :
EM: 562 A: 1000—1500 MHz
} (% =20—30cm)
EMS 562 B: 1000—1700 MHz
(1 =17,5—30 m)
Frequenzeinstellung: durch eingebauten Wellenmesser
Genavigkeit der Frequenzeinstellung: + 19/,
husgangswiderstand: Z = 70 Ohm (Koaxialleitung %/, mm)
Lysgangsspannung : 5 u¥Y—25 mV, stetig regelbar

*enavigkeit der Ausgangsspannungs-

agabe: + 20°%,
-sdulation:: Fremdmodulation
:odulationsfrequenz: 200—20 000 Hz

oved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6




Eingangswiderstand des Modula-

tionsanschlusses: 600 Ohm

Dichtigkeit: Streuspannung < 5uVY

Netzanschlu: Wechselspannung 50 Hz
110/127/220/1240 V

Leistungscufnahme: ca. 40 VA

Abmessungen : Breite: ca. 820 mm
Hohe: ca. 420 mm
Tiefe:  ca. 400 mm

Gewicht: ca. 50 kg

Verwendungszweck, Aufbau und Arbeltsweiso

Der Empféanger-Mefisender EMS 562 liefert HF-Spannungen definierter Fre-
quenz und Amplitude. Man kann mit ihm Messungen an Dezimeter-Empfén-
gern und -Bauteilen durchfihren. Das Gerét enthilt einen Rickkopplungs-
generator in Gitterbasisschaltung. Die beiden Topfkreise, der Katoden-
Gitter-Kreis und der Gitter-Anoden-Kreis sind konzentrisch ineinander ge-
lagert. Sie werden im Frequenzbereich 1000—1500 MHz durch einen Dreh-
knopf an der Frontseite im Gleichlauf abgestimmt. Nur bei der Ausfihrung
EMS 562 B muf3 bei Frequenzen .iiber 1500 MHz der Gleichlauf an einem
besonderen Knopf nachgeregelt werden. '

Die vom Dezimeter-Generator abgegebene HF-Spannung laf}t sich an einer
beweglichen Auskopplung und an einem Drehwiderstand in der Anoden-
leitung veréndern. Die Oberspannung wird thermisch gemessen. Da diese
Anzeige verhditnismaBig tréige erfolgt, ist noch eine weniger genave, aber
tragheitslose Oberspannungsanzeige mittels Detektor zur Grobeinstellung
vorgesehen. Die Ausgangsspannung wird an einem fir die hohen Frequen-
zen geeigneten kapazitiven Spannungsteiler eingestellt.

Bei Modulation des Dezimeter-Generators wird die Modulations-Wechsel-
spannung der Anoden-Gleichspannung iiberlagert. Die Gleichspannung
wird durch Kondensatoren von den Anschlufbuchsen fir Fremdmodulation
ferngehalten. Das eingebaute Netzteil liefert die notwendigen Betriebs-
spannungen.

Sorgféltige mechanische und elektrische Abschirmung machen den Mef-
sender weitgehend hochfrequenzdicht,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6

Lieferumfang

Das Gerdt wird komplett bestiickt geliefert nebst einer Geréateschnur, einem
HF-Kabel und einer Beschreibung.

Der volistindige Lieferumfang mit Ersatzteilen ist im Angebot unserer Ab-
satzabteilung enthalten.

Bezugsmbglichkelt fir den Bereich der DDR.

Beratung und Bezug durch die Abteilungen , MefBtechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbay in

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 9 q
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18

Erfurt, Théimannstrafe 5§

Leipzig C 1, GellertstraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 586—70
Rostock, St-Georg-Strafie 28

Export-information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknechtsstrafe 14, Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin.
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Ansicht des Gerétes

Technische Daten

Wellenbereich:
Frequenzbereich:
MeBbereiche:

Anpassungsfehler des Mefkopfes:

Mefigenavigkeit:
Abschiufiwiderstand:
Netzanschluf};
Leistungsaufnahme:
Abmessungen:
Gewicht:

A= 10—100 em

3000 MHz—300 MHz

I 50 mW—1,0 W

1100 mW—2,0 W

bei 2 =10—-20 em = 20 9
bei 2 = 50ecm =10y
bei i = 100 ¢m 3%
+ 8%, 4+ 30 mW

Z = 70 Ohm

110/127/220/240 Yolt, 50 Hz
ca. 12 Watt

345 x 210 x 220 mm

7 kg

50X1-HUM

Vérwendungszwe:;k, Wirkungsweise und Aufbau

Mit dem Gerdt kénnen HF-Leistungen von 50 mW—20 W im Wellenbe-
reich von 10--100 cm gemessen werden. Die¢ von dem zu untersuchenden
Sender abgegebene dezimatrische Leistung wird einem 70 Ohm-Wider-
stand zugefGhrt, der sich im Mefkopf des Gerdles befindet. Dieser ist so
ausgebildet, dafl er einen weitgehend frequenzunabhdngigen, stof3stellen-
freien Abschlul fir die vom Sender kommende 70 Ohm-Leitung darstelit.
Die Senderleistung wird in dem 70 Ohm-Widerstand W 14 in Warme uym-
gesetzt und erwarmt die aus dinnem Kupferdraht hergestellte Wickiung
des Widerstandes W 12, die auf dem Ende des 70 Ohm-Widerstandes auf-
gebracht ist. Eine zweite Wicklung (Widerstand W 13), die als Bezugs-
punkt fir die erste dient, ist auf dem Mefkopf-AuBenleiter angebracht und

ung.
Der 70 Ohm-Widerstand W 14 kann durch Anstecken des MeBkopfes an
die auf der Frontplatte des Gerétes befindliche Buchse mit 1 W zelastef
werden und muf dann einen bestimmten Zeiger~AusschIcg am Instrument
hervorrufen. Vor jeder Messung mu3 eine Nullpunkt-Korrektur  zur Ein-
stellung des Bricken-Gleichgewichtes vorgenommen werden.
Da die Emcﬁfindlﬁchkeib der Anzeige von der Brﬁckenspannung und damit
von Netzs wankungen abhéngig ist, muf die Netzspannung vor jeder
Messung' am eingebauten Instrument  kontrolliert und gegebenenfalls von
Hand mit einem Regelwiderstand (Eichregler) nachreguliert werden.
Der Leistungsmesser besteht aus dem eigentlichen Gerdt und dem Mefikopf,
Das Gerét enthdlt das Netzanschiuf- und das Mef- und Bedienungsteil.
Igﬂ Netzteil befinden sich Spannungsw&hler, Nerz'ronformaror,
richter und Siebkondensatoren fir die Briickenspannungen,
stromkreis des Netztransformators ist ein Rege widerstand,

Selengleich-
In den Primér-
der sogenante
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Eichregler eingeschaltet, der zur Einregulierung der Netzspannung dient.
Dié eine Sekundarwicklung liefert iber den Selengleichrichter und die Sieb-
kondensatoren die erforderlichen Brﬁd(enspannunggn und die andere Se-
kunddrwicklung die zur Mef3kopfkontrolle notwendige Wechselsp 9
Das Mef}- und Bedienungsteil ist im Wesentlichen an der Frontplatte des
Gerdtes angeordnet.

Auf der Frontplatte befinden sich neben dem mit Spiegelskala ausgeriste-
ten Anzeigeinstrument und der fiir die Kontrolle des Meflkopfes vorge-
sehenen Buchse drei Bedienungsknépfe. Von diesen dient der eine zur
Betdtigung des kombinierten Netz-, Mef}- und Eichschalters, der zweite zur
Betdtigung des Eichreglers und der dritte zur Betdtigung des Nullpunkt-
reglers V? 9, d. h. zum Abgleich der Briickenschaltung.

Der Brickenzweig mit dem Widerstand W 7 ist ebenfalls im Mefteil unter-
gebracht.

Im MeBkopf befinden sich die Briickenzweige W 12 und W 13 sowie der
70 Ohm-Widerstand.

Durch ein 3-adriges Kabel ist der MeBkopf mit dem Gerét verbunden und
kann so leicht zur Leistungsmessung an jeden Sender-Ausgang angesteckt
werden.

Lieferumfang
Das Gerdt wird komplett einschlieBlich Sicherungen und einer Beschreibung
mit Bedienungsanweisung geliefert.
Gegen besondere Bestellung und Berechnung kénnen Ersatzteile geliefert
werden.
Ein Satz Ersatzteile besteht aus:

5 Feinsicherungen 100 mA

5 Feinsicherungen 200 mA

Zusatzgertite

Fir den kalorimetrischen Leistung b noch folgende Zusatzge-
rdte bestelit werden:

1. Stichleitung SL 751

2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 071

Bezugsmdglichkelt fir den Bereich der DDR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen , MeBtechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauptstraie 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 9 a
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Erfurt, Théimannstrafie 5

leipzig C 1, GellertstraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28

Exportinformation

durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Lliebknechtstrafie 14, Telegr dresse: Digelek Berlin.

Genehmigt duech das Mi Kir AuBenhandet und | hen Handel der Deutschen Demokrotiedh
Republik unter TRPT-Nr. 10 186/52 ' 111/9:187 6610 5. 54 2000
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KaBeImeBdetektor KMD 615‘

G .W,hnmI\»‘nln‘mmg‘

50X1-HUM

Technische Daten

Frequenzbeieich: 12001460 MHz (20,525 cm)
Eingangswiderstand : Z = 70 Ohm (Koaxialleitung 5/16 mm)

Fehlanpassung:
Mefibereich:
MeBigenavigkeit: + 20% bei AuBlentemperatur von
+ 20°C
+ 30° bei AuBentemperatur von
+ 10° bis + 30° C
Abmessungen: ) ca. 320 x 125 x 60 mm
Gewicht: ca. 1 kg

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Der Kabelmefidetektor KMD 615 dient
1. als Indikator zum optimalen Auskoppeln von Dezimeter-Sendern,

2. ;urt:Aessung der Ausgangsleistung von oberwellenfreien Dezimeter-
endern,

Der Kabelmefdetektor besteht aus einer Koaxialleitun

) e ¢ g {4), welche mit
einem Wldersvand W weitgehend reflexionsfrei abgeschlossen ist. An den
Innenleiter der Koaxialleitung ist eine Glei:hrichter-Anordnung {6) lose

apazitiv ungekoppel, deren Richts| rom mit de in T t
ki t o t t t dem ei gebauten Insh ument J

oy g
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Abb. 1: Prinzipschema

20 pF
100 pF |
1 kOhm 0,05
= 100 Ohm 0,05

konstruktiv

Als AbschluBwiderstand dient ein Silitstab (1), welcher in einen dafir be-
rechneten Exponential-Konus (2) eingesetzt ist. Dieser jst zur Kihlung an
der Auflenseite mit Rippen versehen. Der Gleichstrom-Widerstand dieses
Silitstabes betréigt 30 Ohm. Infolge des Skineffekts erhdht er sich im Fre-
quenzbereich 1200 bis 1460 MHz auf 70 Ohm und entspricht damit dem
Wellenwiderstand der Koaxialleitung. Die konischen Ubergangsstiicke (3)
bilden einen reflexionsfreien Ubergang von der Koaxialleitung (4) zum
Abschlufiwiderstand. Das entgegengesetzte Ende der Koaxialleitung tragt
die Anschiufibuchse (5) zum Anschlufl von HF-Kabeln.

In den AuBenleiter der Koaxialleitung ist der Detektor-Einsatz (6) einge-
schraubt. Er tréigt die Platte (7), welche mit dem Innenleiter einen kleinen
Kondensator C bildet. Dieser Kondensator C stellt mit dem konstruktiv
bedingten Kondensator C 1 einen Spannungsteiler dar. Der Widerstand
W 1 schlieBt den Gleichstromweg, sein Widerstand ist grof3 gegeniiber
demijenigen von C 1 bei hohen Frequenzen. Uber den Démpfungswider-
stand W 2 wird die geteilte Spannung dem Detektor (Det) zugefishrt. Der
konstruktiv bedingte Kondensator C 2 schlieBt den HF-Stromkreis am De-
tektor-Einsatz und dient als Ladekondensator. Der Richtstrom wird mit dem
Instrument J gemessen. ‘

Detektor-Einsatz und MeBinstrument sind zum Schutze vor mechanischen
Beschadigungen und zur elektrischen Abschirmung in ein Gehé&use einge-
baut, welches mit der Koaxialleitung verschraubt ist.

SECRET

Abb. 2: Mech. Aufbau des Kabelmefidetekiors KMD 615

Lieferumfang

Das Gerét wird in einem Futteral mit einer Beschreibung und Bedienungs-
anweisung geliefert.

Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnil
Berlin C 2, Liebknechistrafie 14, Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin.
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AbschluB-Widerstand
AW 742

Technische Daten

Wellenbereich: 20,5 bis 25 cm
Eingangswiderstand:*) Z = 70 Ohm }
Fehlonpassung:**) < 15%, bei i = 20,5 bis 25 cm
Belastung: max, 10 Wott

AnschluB3: Buchse

Abmessungen: 50 @ x 283 mm

Gewicht: ca. 045 kg

Verwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

Der Abschiuwiderstond AW 742 dient als praktisch reflexionsfreier Lei-
tungsabschlufl. Er kann auch als Ant aquivalent benut den. Sein
ohmscher Widerstand entspricht einem Normaldipol von einer halben Wel-
lenlénge. Er ist insbesondere ols AbschiuBwiderstand bei Messungen am
Richtverbindungsgerdt RVG 902 geeignet.

Der Abschluiwiderstand (s. Langsschnitt des Gerdtes) besteht aus 3 mil-
einander verschraubten Metallkorpern, und zwar

einer konzentrischen: Leitung mit einem Wellenwiderstand
von Z = 70 Ohm (4},

einer Kappe als Obergangsstick (3) und

einem Konus, der auf der Mantelficiche mit ringférmigen Rippen
versehen ist (2).

*) Néheres hierzu s. im Abschnitt ,Eingangswiderstand*
**) Naheres hierzu s. im Abschnit nFehlanpassung”
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An der AnschiuBbuchse des Abschlufiwiderstandes AW 742 ist zundchst
eine ca. 10 cm lange konzentrische Leitung mit einem Wellenwiderstand
von Z 70 Ohm mittels Verschroubung und Gewindestift befestigt.

An diese leitung ist ais Obergongsstick eine Kappe mit Innenkonus an-
geschroubt, die den Ubergang von der konzentrischen 70 Ohm-Leitung
zum eigentlichen AbschluBwiderstand bildet. AuBenleiter und | lei
der Koppe verlaufen konisch und zwor in der Weise, daB in jedem be-
liebigen Querschnitt des Obergangsstiickes der Wellenwid, d 70 Ohm
betrégt.

An die Kappe ist der mit Konus bezeichnete ca. 12 cm lang: Metallkérper
angeschroubt, dessen Innenwand dem Verlauf einer Exponentialkurve ent-
spricht.

Dieser | h mit Exp ialprofil verlauft léngs einem zylindrischen,
homogenen Silitwiderstand in der Weise, dof in jedem beliebigen Quer-
schnitt der, — auf das kur chl Ende bezogene, — ohmsche Wider-

stand gleich dem Wellenwiderstand an dieser Stelle ist.

Der Silitwiderstand wird an dem einen Ende durch einen am Innenleiter-
konus der Kappe und om anderen kurzgeschiossenen Ende durch einen am
Konus befindlichen Federkranz mit Sprengring gehalten.

i
Der Konus ist an seiner GuBeren Mantelfliche zwecks Erhdhung der Warme-
abstrahlung mit zahlreichen ringférmigen Kihirippen versehen. Die an der
AnschluBbuchse befestigte konzentrische Leitung hat lediglich den Zweck,
die zur Befestigung des | leiters di de Haltescheibe aus Trolitul még-
lichst entfernt von dem betrGchtliche Waérm gen absirahlenden Silit-
widerstand zu halten.

Langsschnitt des Gerdtes

1. Innenleiter 2. Konus 2. Kappe mit Innenkonus 4. AuBenleiter der kon-
zentrischen 70 Ohm-Leitung 5. AnschluBbuchse 6. Innenbuchse 7. Mutter
8, 9. 10. Sprengringe 11. Gewindestift 12. Silitwiderstand
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Das andere Ende des Absd\luawidefi!ondéfs ‘“ls'EE:;M iner abschraubbaren
Metallkappe (Mutter) versehen. Die Wirkungsweise des AbschluBwider-
stundes beruht darauf, daf3 er ein an einem Ende kurzgeschlossenes kon-
zentrisches Leitungsstick darstellt, dessen Eingangswiderstand gleich dem
gebrduchlichen Wellanwidertand von Z = 70 Ohm ist und demzufoige Lei-
tungen mit einem Wellenwiderstand von Z - 70 Ohm praktisch reflexions-
frei abschiieft,

Eingangswidarstand

Der Eingangswiderstand Z des Abschlufiwiderstandes AW 742 errechnet sich
auf Grund der nachfolgenden Mafle:
Innendurch des Auflenleiters: Da 16 + 02 mm,
Auflendurchmesser des Innenleiters: Di 5 + 005 mm

Nach der Formel: Z 60 In oo (1)

Fehlanpassung

Die Fehlanpassung f in %, errechnet sich wie folgt:

Fofed 100 (1= UMy gy g, (g
In dieser Formel bedeutet d - - g%dus Verhéltnis der minimalen zur
maximalen Spannung auf einer konzentrischen Leitung, die mit einem
Widerstand abgeschlossen ist. Das Verhdltnis 3%= d wird auch als

Déampfung bezeichnet.

Lieferumfang

Der Abschlufiwiderstand wird in einem Futteral aus Kunstleder mit einer
Beschreibung geliefert.

Zusatzgerdite

Zyséitzlich kann noch ein Zwischenstecker ZST 052 A bzw. ZST 052 B gegen
besondere Berechnung geliefert werden.

Alle technischen Daten und Abbildungen sind nur nach schriftlicher Bestdti-
gung unsererseits verbindlich!

Geneh durch das Mi far AuBenh und deutichen Handel der Dewtschen Demok
Republit unter TRPT-Nr, 10 186/52 1119 187 6610 5. 54 2000

Abb. 1: Ansicht des Gerstes

Technische Daten

L. Sender:

1. Kontakigabe
2. Antrieb

3a. Drehzahlbereich
3b. Schrittgeschwindigkeit

4. Drehzchleinsfe!lung und Kon-
stanthaltung

5. Anzeige der Schritfrequenz

6. Zeicf‘\enfolge (Verhaitnis:
Zeichenschritt zy Trennschritt)

7. Zeichengenavigkeit

a) bei Einfachstrom
b} bei Doppelstrom

durch nackengesteuerte Federkontakte

Wechselstrom-Kollektormotor
220 V/50 Hz

regelbar von 1320 bis 1680 U/min
44—56 Baud

durch Fliehkraft-Kontaktregler

durch Zungenfrequenzmesser
1:],7:lundl ;7

1,5%,
0,5

T '
Qei(:@fg?

Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP82-00040R000100230008-6




Declassified in Part Sanmzed CoEy Approveidfor Release 2012/06/15 : CIA- RDP82- 00040R000100230008 6

L RE

A) Fir Messungen an Ubeﬂmgmgssyslemen h

(z. B. FT 38):

Betriebsarten

. Spannung bei Entnahme von
20 mA Doppelstrom
. Form des Doppelstromes

. Max. zuldssige Stromstdrke
B) fir Prifung von polarisierten

Betriebsarten

. Stromform

. Max, Stromstdrke bei Recht-
eckstrom

. Stromstérke bei Sinusstrom

. Entnehmbare Leistung bei einem
Sinusstrom von 1—-2mA.f

. Entnehmbare Leistung bei einem
Sinusstrom von 2—60 mA ¢

. Zu prifende Relais

“Il.Empfdnger
10. Anzeige der Kontakigabe

11. Ablesung der Verzerrungen

12. Genauigkeit der Verzerrungs-
messung
a) bei Einfachstrom
b) bei Doppelstrom

13. Betriebsarten

13a. Sollstromstdrke bei Einfachstrom
13b. Sollstromstérke bei Doppelstrom

*) Scheitelwert

Declassified in Part - Sanitized Cop

a) Einfachstrom mit Stromversorgung
aus Ubertragungssystem

1) Doppelstrom mit Stromversorgung
aus Gerat

2x67 V + 07V, symmetrisch gegen
MTB (erdfrei)

Rechtedkstrom

60 mA *)

Telegrafenrelais:

nur Doppelstrom
Rechteckstrom oder Sinusstrom

60 mA ¥
1—60 mA o

N > 60mW

N : 100 mW

Telegrafenrelais Trls 84 n. Bv. 3402/1
mit in Reihe geschalteten Wicklungen
9—10 und 11—12 auf mitgeliefertem
Zwischensockel.

Fir andere polarisierte Telegrafen-
relais mit obigen Strom- u. leistungs-
bedingungen kdnnen — auf beson-
dere Anforderung hin — entspr. Zwi-
schensockel hergestellt und geliefert
werden,

durch rotierende Glimmlampen auf
siroboskopischem Wege

direkt in °/, der kirzesten unverzerr-
ten Schrittlénge

2" dar kirzest. unverz. Schrittiénge
1%, dar kirzest. unverz, Schrittlange
a) Einfachstrom

b) Doppelstrom

50 mA*)

+ 20 mA %)

14, Ablesung der Relaiszeitwerte
14a. Anzeige von Relaisprellungen

M. Netzteil
15. Netzanschluf}

15a. Leistungsaufnahme bei laufen-

dem Motor

in °, der kiirzesten unverzerrten
Schrmlange
unmittelbar quantitativ

110/127i220/240 V, 50 Hz

ca. 160 VA

V.Bestickung, Abmessungen und Gewichtdes Gerdtes

Bestiickung

Abmessungen
Gewicht

1x StV 280/80, 2 x EW 85—255/80
Sicherungslampe: 1x60 V/10 W
Polaris. Relais: 1 x Trls. 64a n. Bv. 3402/1

640 x 380 x 520 mm
ca. 60 kg

Besondere Merkmale und Vorziige

1. Gerét

2. Verwendungszwedk

3. Messung an Obertragungsvier-
polen (z. B. FT 3B)

a) Sender
Schrittfrequenz

km ‘\?r (" q@
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Nockenkontaktsender, Verzerrungs-
mef}- und Relaisprifgerdt mit strobo-
skopischer Meflwertanzeige sowie
Netzteil in einem Gerét unterge-
bracht

Nockenkontaktsender und Stroboskop-
scheibe laufen synchron, da auf ge-
meinsamer Welle angebracht,

Messung sdmtlicher an Ubertragungs-
systemen der Fernschreib- und Tele-
grafentechnik {z. B. FT 3B) vorkom-
menden Verzerrungsarten (der
einseitigen, der unregelmdBigen und
der regelmdfligen) sowie der Relais-
verzerrungen und der Relaiszeitwerte
(Hubzeit, Prellzeit, Umschlagzeit usw.)
an polarisierten Telegrafenrelais, —
die den in den ,Technischen Daten”
angegebenen Strom- und Leistungs-
bedingungen entsprechen — méglich.

Einstellung und Konstanthaltung durch
Fliehkraftregler in  Verbindung mit
elektrisch erregtem Zungenfrequenz-
messer.

ET
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Zzichenfolge (Verhdltnis: Zeichen-
schritt zu Trennschritt)

Betriebsarten

Stromform
b) Empfanger

Betriebsarten
Stromform

4. Messung an polarisierten Tele-
grafenrelais
a) Erregung
Schrittfrequenz
Zeichenfolge
Betriebsart
Stromform
Stromstérke

b) Kontaktkreis
Messung der Relaisverzerrung

Messung der Relaiszeitwerte

5. Stroboskopische Mef3einrichtung

a) Verzerrungsmessung

b) Verzerrungssinn

0,71 ond 107

Einfachstrom mit Stromversorgung aus
Ubertragungssystem (z. B. Geré&t FT 3 B}
Doppelstrom mit Stromversorgung aus
Gerét

Rechteckstrom

Empfangsrelais. Anzeige der Kontakt-
gabe des Relaisankers an T und Z
durch rotierende Glimmlampen (Stro-
boskopische Mefeinrichtung)
Einfachstrom und Doppelstrom
Rechieckstrom

wie unter 3)

wie unter 3)

nur Doppelstrom

rechteck- oder sinusférmig nach Wahl,
Méglichkeit der Verdnderung der Er-
regung des zu priifenden Relais durch
von aufen anzuschaltendes Potentio-
meter

Anzeige der Kontaktgabe des Prijf-
relaisankers an T und Z durch umlau-
fende Glimmlampen der strobosko-
pischen Mefeinrichtung

Anzeige der Umschlagzeit des Prif-
relaisankars durch eine der umlaufen-
den Glimmlampen

Synchron mit Nockenkontaktsender
laufende Stroboskopscheibe mit 2 um
180° gegeneinander versetzten Schlit-
zen (1 kurzer, 1 langer Schlitz) und
feststehender, aber verstellbarer Ring-
skala als Ableseskala fir Mefiwert
Meflbarkeit beliebiger Telegrafiezei-
chen an beliebiger Stelle des Uber-
tragungssystems bzw. der Leitungen
Feststellung, ob Zeichen- oder Trenn-
schritt verléngert ist, durch Unter-

_ driickung des vom Kontaktschlufl des

Ankers des Empfangs- oder des Priif-
relais am Z-Kontakt herrithrenden
Ladestofles mittels einer Drucktaste

b

Ny @

L \b«m«

c) Messung der Reloiszeiten

d) Mefiwertanzeige

6. Hauptséichliche Mefschaltungen

a) Verzerrungsmessung an Ubertra-
gungssystemen (z. B. am Wech-
selstrom-Telegrafiegerat FT 3 B)

b) Messung der Relaisverzerrung an
zu prifenden polarisierten Tele-
grafenrelais

c) Messung der Relaiszeitwerte an
zu priffenden polarisierten Tele-
grafenrelais

7. Wichtigste Priifschaltungen
a) Senderpriifung

b} Verzerrungsmesserprifung

Verwendungszweck

Der nach dem Stroboskop-Verfahren
ist insb d

an polarisierten Relais der Fern-
schreib- und Telegrafentechnik, die
den aus den ,Technischen Daten” er-
sichtlichen Strom- und Leistungsbedin-
gungen enisprechen

Unmittelbare Ablesung der- Zeichen-
verzerrungen sowie der Hub-, Prell-,
Umschlag- und Kontaktzeiten in °/
der kirzesten unverzerrten Schritt-
lénge

Mittelbare  Ablesung der Ansprech-
und Anlaufzeiten ebenfalls in 9/, der
kirzesten unverzerrten Schrittlénge
Die Ablesungen geben ein anschou-
liches und vollstandiges Bild von den
Verzerrungsverhdlinissen und der Ar-
beitsweise von gepolten Relais

mit rechteckférmigen Doppelstromzei-
chen oder mit rechteckférmigen Ein-
fachstromzeichen

mit  rechteckfdrmigen Doppelstromzei-
chen oder mit sinusférmigen Doppel-
stromzeichen

mit rechteckférmigen Doppelstromzei-
chen oder mit sinusférmigen Doppel-
stromzeichen

mit  rechteckférmigen Doppelstrom-
oder Einfachstromzeichen

mit  rechteckférmigen Doppelstrom-
oder Einfachstromzeichen

arbeitende Verzerrung FTZ2B

e zur M g der Zeichenverzerrungen, die durch ein Uber-

".agungss‘y's'em (2. B, das Wechselstrom-Telegrafie-Gerat FT38) oder durch
ein polarisiertes Telegrafenrelais hervorgerufen werden, entwickelt worden

Er gestattet die Feststellung und Messung sémtlich
vo!k.ommenden Verzerrungsarten, namlich der einseitigen,
méfigen und der regelméfigen Verzerrungen.

SEe

v e [
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Aufler der Messung der Schrittvérzerrungen ist mit dem Verzerrungsmesser
FTZ2B auch die Mesung der Relaisverzerrungen und sémtlicher Relaiszeit-
werte an polarisierten Telegrafenrelais, die den in den technischen Daten
angegebenen Strom- und Leistungsbedingungen entsprechen, méglich.
Die Ablesung der Mefiwerte erfolgt stets in Prozent der kiirzesten unver-
zerrten Schrittldnge.

Prinzip des Verzerrungsmessers

Die Hauptteile des Verzerrungsmessers (s. Abb. 2) sind — aufler einem
Netzteil, welches die fiir den Betrieb erforderlichen Gleich- und Wechsel-
spannungen liefert — der Nockenkontaktsender S, der die fir die Mesung
der verschiedenartigen Verzerrungen und der Relaiszeitwerte erforderlichen
Schrittfolgen in Form von unverzerrten rechteckfdrmigen Telegrafiezeichen
liefert und eine stroboskopische MeBeinrichtung, bestehend aus 2 Glimm-
lampen, die auf der AuBenseite einer drehbaren Isolierscheibe, und zwar
um 180° gegeneinander versetzt, befestigt sind. -

Abfrage-Batterie B = Telegrafen-Batierie

Drucktaste (S 12) = Ubertrager

Empfangsrelais J = Ubertragungssystem ( z. B. FT 3}
Glimmlampentréger T = Trennkontakt
Nockenkontakt-Sender 2 = Zeichenkontakt

Kurzer Schlitz RS = Ringskala

Langer Schlitz

Abb. 2: Arbeitsprinzip des Verzerrungsmessers

! -

Beide Teile werden mittels einer gemeinsamen Welle, also synchron, von
einem Motor Mo angetrieben, wobei sich die Isolierscheibe mit den Glimm-
lampen innerhalb einer feststehenden, jedoch verstellbar eingerichteten
Ringskala RS dreht. Dabai ist iber der die Glimmlampen tragenden Scheibe
noch eine Schlitzscheibe auf der Welle befestigt, in der Gber der einen
Glimmlampe eine kurze und iber der anderen Glinmlampe eine etwas
langere Schlitzblende angebracht sind. Diese — um genau 180° gegenein-
ander versetzten — Schlitze lassen beim Aufleuchten der Glimmlampen
schmale Llichtstriche in radialer Richtung hervortreten.

Der Sender (s. Abb. 3) enthélt zundchst 6 auf einer vom Motor direkt
angetriebenen Hauptwelle befindliche Umschalt-Nockenscheiben, ‘die Kon-
takte steuern, welche der Erzeugung von Einfachstrom- und Doppelstrom-
zeichen 1 : 1 (Verhdltnis Zeichenstrom : Trennstrom) dienen. Die Haupt-
welle treibt auBerdem iber ein Zahnrad-Getriebe eine 4mal langsamer
laufende Hilfswelle an, auf der 4 weitere Nodkenscheiben befestigt sind.
Diese Nockenscheiben steuern Kontaktz, die zur Erzeugung von Einfach-
und Doppelstromimpulsen 7 : 1 und 1 : 7 zusétzlich neben den erwdhn-
ten 6 Kontakten erforderlich sind.

Die Motordrehzahl ist zwischen 1320 und 1680 Uml./min. und damit die
Schrittigeschwindigkeit zwischen 44 und 56 Baud regelbar. Normalwert
1500 Uml./min. bzw. 50 Baud.

Zur Kontrolle der Justierung sowohl des Senders als auch des ganzen
Verzerrungsmessers (Sender und Empfangsrelais) sind besondere Prifschal-
tungen vorgesehen.

a) Verzerrungsmessung

Es ist zu unterscheiden zwischen

der Verzerrungsmessung an Obertragungsvierpolen
(z. B. FT 3-Gerdt) und

der Messung der Relaisverzerrung an zv Uberpriifenden Re-

lais PR.

Bei der Verzerrungsmessung an Ubertragungsvierpolen werden die —
vom Sender gelieferten — unverzerrten rechteckférmigen Telegrafiezeichen
iiber das zy messende Ubertragungssystem (z. B. FT 3-Gerdt) dem genau
justierten Empfangsrelais ER zugefiihrt. ) .

Bei der Messung der Relaisverzerrung des zu prifenden Relais PR hin-
gegen werden dessen Erregerwicklung die vom Nodkenkontaktsender ge-
lieferten unverzerrten rechteckférmigen Zeichen entweder direkt oder nach
Zwischenschaltung eines Tiefpasses, der sie in sinusfdrmige Zeichen um-
wandelt, zugeleitet,

Die ankommenden Zeichen stevern also das Empfangrelais ER bzw. das
zv prifende Relais PR.

Dabei werden die Kontaktgabe des Ankers ,.er” (s. Abb. 4) des — genau
justierten — ER-Relais, das z. B. mit dem beim Durchlaufen des Gerdtes FT 3
verzerrten Zeichen betrieben wird bzw. die Kontakigabe des Ankers ,pr*
des — mit unverzerrten Zeichen betriebenen — Relais PR an T und Z auf
stroboskopischem Wege sichtbar gemacht,
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MefBwertanzeige (stroboskopische MeBeinrichtung)
Regler fir Motor-Drehzahl (Fliehkraftregler)

Umschalt-Nockenscheiben fir Einfachstrom

Doppeistrom-Nockenscheiben
Einfachstrom-Nockenscheiben
Foll-Nockenscheiben fir Doppelstrom
Getriebe (Ubersetzung 4 : 1)

U lb
ultv
U g, U llib
U Va, U Vb
uwvt uwvi

U lag,
ui,
G
MA
Mo

R

Tw "\'v‘w !rp-m,\ ”rr%w’\ Wmnm 1

. ¥

1
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Glimmlampen der stroboskopischen MeBeinrichtung

Schleifringe fir StromzufGhrung on Fliehkroftregler
Schleifringe for SpannungszufGhrung an rotierende

(Mechanischer Aufbau des Mefiteiles)

Abb. 3: Schematische Darstellung des Verzerrungsmessers

) o e, e o
Beim Schlieflen eines Relaiskontaktes werden beide Glimmiampen der
Stroboskopscheibe durch einen Stromstofl kurzzeitig zum Aufleuchten ge-
bracht, Liegt der Anker ,er” am Trennkontakt T, so ist der Kondensator cs
aufgeladen, wéhrend C 7 iber W 14, Drucktaste S 12 und Kontakt ,.er”
kurzgeschlossen ist. Beim Abheben des Ankers von T und wdhrend des
Hubes dndert sich der Ladezustand der Kondensatoren kaum, beim Aui-
treffen des Ankars auf den Zeichenkontakt Z wird hingegen C 8 iber W 15
und ,er” entladen, wihrend C 7 iber W 14, S 12 ,er” und die Primdrwick-
iung des Ubertragers Tr 4 auvfgeladen wird. Der in der Sekundérwicklung
von Tr 4 induzierte Spannungsstof ziindet die in Reihe geschalteten Glimm-
lampen Gi 3 und Gl 4 gleichzeitig. Der beschriebene Vorgang wiederholt
sich sinngemdB beim Auftreffen des Ankers auf den Trennkontakt.

Gi3 G4

aD—ap

T4

Y AVA'AVAVAN

C?‘L

L2

S

V/fsﬁ-
cozm
Abb. 4: Prinzipschaltbild fir die Anzeige der Kontaktgabe des Empfangs-
relaisankers ,er” bzw. des Prifrelaisankers ,,pr” bei der Verzerrungsmessung
Gibt das Relais unverzerrte Zeichen weiter, so macht die Schlitzscheibe
zwischen 2 aufeinanderfolgenden Kontaktschlissen gerade eine halbe Um-
drehung entsprechend einem Drehwinkel von 180° (Zeichen 1 : 1) oder (bei
Zeichen 7 : 1 und 1 : 7) ein ungerades Vielfaches einer halben Umdrehung.
Bei Schrittfolge 1 : 1 (Z : T) haben die beiden Glimmlampen im Augenblick
des Zeichenstromeinsatzes einen Winkel von genau 180° aus ihrer im Au-
genblick des Trennstromeinsatzes eingenommenen Stelung heraus zuriick-
gelegi, d. h. die Lampe G! 3 steht jetzt an der Stelle der Lampe G 4 und
umgekehrt. Es erscheinen daher bei verzerrungsfreier Ubertragung die bei
jedem Stromwechsel entstehenden Lichtstrichpaare immer in derselben Win-
kellage, d. h. an 2 festen um 180" verschobenen Stellen. Der Beobachter
sieht also nur 1 Lichtstrichpaar. Die verschiedene Lénge der Lichtstriche
jedes Paores wird, da abwachselnd kurze und lange Striche in schneller
Folge an denselben Stellen auftreten, wegen der Tragheit des Auges nicht
wahrgenommen. Man sieht also 2 gleichlange Striche.

Sind dagegen die vom Empfangsrelais ER bzw. vom Priifrelais PR weiter-
gegebenen Zeichen verzerrt, d. h. weichen die ldngen von Trennschritt und

= ‘!‘,zmm; ™ L?"“: “T{’“
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Zeichenschritt von dem geforderten ganzzahligen Verhéltnis ab, so er-
scheinen die Lichistrichpoare nicht mehr in derselben Winkellage, vielmehr
bilden je zwei zeitlich aufeinanderfolgende Lichtstrichpaare miteinander
einen Winkel, dessen Grofle genau der Zeit entspricht, um welche die
Schritteinsétze sich verfriht oder verspétet haben. Da jetzt die beiden Licht-
ttriche jedes Paares fir das Auge unterscheidbar sind, weil die lich'stric'h-
paare nicht mehr zusammenfallen ist auch die Art der Verzerrung als ein-
seitige, unregeimafige oder regelméfige Verzerrung erkennbar.
b) Relaiszeitenmessung
Bei der Messung der Relaiszeiten werden — wie bei der
Messung der Relaisverzerrung — die vom Nozckenkontakisender erzeugien
rechteckformigen Telegrafiezeichen, — evl. nach Zwischenschaltung eines
Tiefpasses, der sie in sinusformige Zeichen umwandelt —, dem zu priifen-
den polarisierten Relais PR zugefihrt,
Die von PR empfangenen Zeichen steuern den Anker wpr'’. Zur strobosko-
pischen Anzeige der Relaiszeitwerte wird nur eine der beiden auf der
Isolierscheibe befestigten Glimmlampen, namlich GI 3 bendtigt, die immer
dann ein lichtband erzeugt, wenn der Anker ,pr" des zu priifenden Relais
in Bewegung ist.
Das grundsétzliche Schaltungsschema fir die Anzeige der Relaiszeitwerte
des Relais PR zeigt die Abb. 5. Bei der Anzeige des Relaishubes wird eine
Gleichspannung von 230 V iber Vorschaltwiderstinde an die Glimmlampe
Gl 3 gelegt. Diese ist nur dann Uberbriickt, wenn der Anker des Prifrelais
entweder am Trenn- oder Zeichenkontakt anliegt.

. ‘wWs

-~ —

Abb. 5: Pinzipschaltbild fiir die Anzeige der Relaiszeilwerte des PR-Relais
durch den Anker ,pr"
Die Glimmlampe leuchtet bei einem ohns Prellungen arbeitenden Relais
zundchst einmal vom Zeitpunkt des Abhebens des Ankers pr von T bis zum
Zeitpunkt des Anschlagens an den Kontakt Z auf. Dies ergibt auf der Stro-
boskopscheibe ein der Umschlagzeit tuy = ty4 (Hubzeit) entsprechendes
lichtband. Hieran schlieft sich die Kontaktzeit tiv1 an, wahrend der wpr”
mit Z Kontakt gibt und die Glimmlampe nicht aufleuchtet. Die Summe aus
Umschlagzeit und Kontaktzeit =t entspricht dann einem Drehwinkel der
Schlitzscheibe von 180°. Vom Beginn des Abhebens des Ankers wpr' vom
Kontakt Z bis zum Anschlagen an den Kontakt T leuchtet die Glimmlampe
erneut auf und ergibi ein zweites Lichtband, welches dem ersten diametral
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gegeniiberliegt. Das zweile Lichtband entspricht der Umschlagzeit t.. die
wiederum der Hubzeit thy entspricht, da das Relais ohne Prellungen ar-
beitet. Auf die Umschlagzeit tu2  folgt die Kontaktzeit t , wdhrend der
#pr' an T liegt.
Der beschriebene Vorgang spielt sich im Verlauf einer Umdrehung ab
und wiederholt sich sinngeméfB wéhrend jeder Umdrehung der Scheibe, so
daB} fir den Beobachter auf der Stroboskopscheibe 2 feststehende Licht-
bénder sichtbar werden, die einander diametral gegeniberliegen, wenn die
Hubzeit t w1 von gleicher Dayer wie die Hubzeit th, ist.
Arbeitet das Relais jedoch mit Prellungen, so leuchtet die Glimmiampe
nicht nur wéhrend der Hubzeit, sondern auch noch bei jedem Zuriickprellen
des Ankers einmal kurz auf. Dabei hat die Glimmlampe eine so grofie An-
sprechempfindlichkeit, daf noch Prellungsfrequenzen von etwa 5.10% ein-
wandfrei zu beobachten sind. '
Es erscheinen dann auf der Stroboskopscheibe neben jedem der beiden
sich diametral gegeniiberstehenden Lichtstreifen, deren Breiten den reinen
Hubzeiten thi bzw. t 4, entsprechen, noch ein oder mehrere — in der
Drehrichtung verschobene — schmdlere Lichtbénder von verschiedener Brei-
te, deren Anzahl der Zahi der Prellungen des Ankers pr entspricht.
Auf diese Weisse 1aBt sich die Daver der Hubzeiten tw und th2, der
Prellzeiten t,1  ynd te2 der Umschlagzeiten t»  und tu: und der Kon-
takizeiten tu und ti, des zu prifenden Relais ermitteln, die bei ent-
sprechender Nulleinstellung der Skala unmittelbar in °/, der kiirzesien un-
verzerrten Schrittidnge abgelesen werden kénnen.

Lieferumfang

Das aus Mefteil, Netzteil und Anzeige-Bedienungsteil bestehende Gerat
wird komplett einschlieflich Betriebsrdhren, polarisiertem Kipprelais sowie
einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung und folgendem Zubehsr ge-
liefert:

1 Geréteschnur, 3 m lang, mit Netzstecker und Gerdtesteckdose

2 3-adrige Stopselschniire, ie 1.5 m lang, mit 2 St5pseln

1 Zwischensocke! fiir Relais Trls. 64 n. Bv. 3402/1

Mitgelieferte Ersatzteile werden besonders berechent. Anzahl der mitge-
lieferten Ersatzteil-Séitze je nach Avuftrag.
1 Satz Ersatzteile besteht aus:

1 Kleinglimmlampe MR 220 V o. W.

2 Kleinglimmlampen MR 110 V o. W.

1 Sicherungslampe 60 V/10 W

1 Stabilisator OSW 3808 (STV 280/80)

2 Eisenwasserstoffwiderstanden EW 85—255/80
1 Kipprelais, polarisiert Trls, 64 n. By, 34021

1 3-adnge Stopselschnur, 1,5 m lang, mit 2 Stdpsein
2 Kohlebiirsten

5 Graphitkohlebirsten

5 Feinsicherungen 0,125 A/250 v

10 Feinsicherungen 0,6 A/250 V

5 Feinsicherungen 1 A/250 Y

§ Feinsicherungen 16 A/250V
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Sd'lwebungs-Gene;htb

Technische Daten

Frequenzbereich:

Skala:

Ausgangsspannung:
Grobeinstellung:

Feineinstellung:

Klirrfaktor:
Spannungsregelung:

Spannungsanzeige:
Leistungsaufnahme:

Abmessungen:

Gewicht:
Réhrenbestiickung::
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10 kHz bis 10 MHz

grob/fein

max. 1 Ves an 150 Ohm
am Kabelende

durch  Stufenschalter in den Berei-
chen 1V, 100 mV und 10 mV

durch geeichten Spannungsteiler im
Verhdltnis 1:10

59,

automatisch auf + 5%,

von Hand auf 4 29,

Oberspannung auf + 2% im
Frequenzbereich

ca. 125 VA

Breite: ca. 520 mm

Héhe: ca. 340 mm

Tiefe: co. 300 mm

ca. 30,3 kg

1xLlv3
1x5H6
1 x STV 280/80 Z
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Verwendungszweck, Aufbauv und Wirkungswelse .950‘)'(-1"—|41UM

Der Schwebungs-Generator ist besonders zum Durchmessen von Verstarkern
der Videokandle in Fernseh-Richtverbindungsgeréten, Filtern und Ober-
tragungseinrichtungen im Videofrequenzbereich bestimmt. Dementsprechend
kann das Gerdt fiir Messungen verwendet werden, die Spannungen regel-
bar von 1mV bis 1 V in einem durchgehenden Frequenzbereich von 10 kHz
bis 10 MHz erfordern.

Die Eingangsstufen des Schwebungs-Generators bilden 2 Oszillatoren, von
denen einer eine feste Frequenz — 30 MHz —, der andere eine ver-
&nderliche Frequenz — 30 bis 40 MHz — erzeugt. Die anschiieBenden Trenn-
stufen bewirken eine weitgehende Entkopplung der Oszillatoren, um eine
Mitnahme des einen Oszillators durch den anderen zu vermeiden. Die an
zvei Auflenwiderstidnden abfallenden Spannungen werden {ber zwei Kon-
densatoren einer Mischrohre zugefiihrt, Die Frequenz der an der Anode
dieser Mischréhre entstehenden Wechselspannung ist nun gleich der Dif-
ferenz der beiden Oszillatorfrequenzen und wird iiber einen Kondensator
dem vierstufigen Widerstandsverstarker zugefihrt. Die verstérke Spannung
an der Anode der letzten RShre dieses Verstdrkers betrdgt dann maximal
etwa 3,4 Volt.

Die Restspannung des festen Oszillators wird durch einen auf MHz ab-
gestimmten Sperrkreis aufgehoben, der an der Katodenleitung der ersten
Rohre des vierstufigen Verstérkers liegt. In den Anoden der beiden ersten
Verstarkerrohren liegen als Teil des Auflenwiderstandes zwei Drosseln, die
eine bevorzugte Verstirkung der héheren Frequenzen bewirken und da-
mit dem durch die Réhren und Schaltkapazititen hervorgerufenen Frequenz-
gang entgegenwirken.

Die eine Hdlfte der Duodiode dient wie folgt der Gewinnung der Regel-
spannung.

In Abhdngigkeit von der Anodenwechselspannung der letzten Verstérker-
réhre namlich, die an die eine Anode der Duodiode gelangt, entsteht an
einem Widerstand eine negative Gleichspannung, die gesiebt als Regel-
spannung fir den Verstdrker verwendet wird. Die Verzégerung der Rege-
lung wird bestimmt durch eine positive Yorspannung der entsprechenden
Katode der Duodiode, die mit Hilfe eines Spannungsteilers an der 70 Volt-
Strecke des Stabilisators abgegriffen wird. Uber einen Kondensator ge-
langt die Anodenwechselspannung der vierten (letzten) Verstérkerrdhre
auflerdem an das Gitter der Katodenverstéirkerrshre. Die hier an dem Ka-
todenwiderstand entstehende Wechselspannung wird Gber einen Konden-
sctor bei den Stufenschalterstellungen 100 mV, 10 mY und 1 V der noch
freien Anode der Duodiode zugefilhrt, deren zugehérige Katode an Masse
liegt. Parailel zu dieser Anoden-Katodenstrecke liegt als Belastungswider-
stand ein Potentiometer und das durch einen Kondensator berbriickte
Orehspulinstrument, das zusammen mit der einen Anode der Duodiode zur
Anzeige der Oberspannung dient.

In der Katodenleitung der Duodiode liegen ein Potentiometer und zwej
parallel geschaltete Widerstéinde. Dieses Potentiometer regelt die Ausgangs-
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spannung. Von seinem Schleifer gelangt diese Gber einen Kondensator zuy
einer Gruppe von Widerstanden, in der iiber einen Stufenschalter der ge-
wiinschte Spannungsbereici vorgewdhlt werden kann.

Die HF-maBige Entkopplung der Anodenspunnungszufﬁhrung fir die Rohren
des Oszillators und der Trennstufen wird durch ein Entkopplungsglied be-
wirkt. In der Anode der Mischréhre dagegen, an der Frequenzen schon
von wenigen kHz auftreten, wird das Entkopplungsglied aus entsprechen-
den Kondensatoren und einem Siebwiderstand gebildet.

Die fir das Gerdt erforderlichen Stréme und Spannungen liefert ein Netz-
teil, das an Wechselspannungsnetze von 110/127/220/240 Volt, 50 Hz an-
geschlossen werden kann.

Die Anodenwechselspannung wird durch einen Selengleichrichter gleichge-
richtet, durch Siebmittel gegldttet und durch einen Glimmspannungsteiler
stabilisiert,

Das Gerdt besitzt seinem Verwendungszweck entsprechend ein handliches
stabiles Metallgehduse mit Traggriffen. Das aus dem Gehduse herauszieh-
bare Chassis ist mit der Frontplatte fest verbunden. :

Auf eine ibersichtliche Anordnung der Schalter, Mef- und Kontrollinstry-
mente ist besonderer Wert gelegt worden. Netzanschluf3 und Spannungs-
wahler befinden sich auf der Riickseife.

Lieferumfang

Das Gerat wird komplett bestiickt geliefeit mit Gér&teschnur, HF-Verbin-
dungskabel, Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet.

Ein Satz Ersatzteile besteht aus:

1 Stiick Rdhre 6 SA 7

6 Stick Rohre 6 AC 7

2 Stick Rohre 6 AG 7

1 Stick Rdhre 6 H &

1 Stiick Réhre LV 3

1 Stiick Stabilisator STV 280/80 Z
5 Stick Kleinglimmlampe TEL 220/S

10 Stiick Glasrohrfeinsicherung, 1,6 A/250 V DIN 41571
mitteltrage

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 1A/250 V DIN 41571
mitteltrdge

Gerehmigt durch das Ministerium far AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Damakratischen
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